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DIGITUS® Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm

DN-CR-001
EAN 4016032455615

Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm Eigengewicht von nur 6 kg ldsst sich der Abwickler leicht transportieren.
Der verzinkte Stahl macht den wartungsfreien Abroller zu einem

Der Kabelt labwickler ist ichtbar bei groB
er Kabeltrommelabwickler ist unverzichtbar bei gréBeren langlebigen, robusten Produkt.

Verkabelungs-Projekten, ob auf Baustellen oder in Serverfarmen. Er
erleichtert das torsionsfreie Abwickeln von Trommeln aller Art und schont Die intelligente Lésung fir das einfache Auf- und Abwickeln groBer
dabei das Material. Der Abroller ist geeignet fur Rollen bis 540 mm und ist Kabeltrommeln

fur bis zu 150 kg schwere Trommeln ausgelegt. Durch die individuell
verstellbaren Tragwalzen kénnen Kabeltrommeln mit einem Durchmesser
von 102 - 600 mm aufgenommen werden. Durch das geringe

Lieferumfang

1x Kabeltrommelabroller, 600x400x100 mm

Logistische Daten

Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe

(Stisek) (kg) (cm) (cm) (cm) em’
Karton-VPE 2 15,00 44,00 65,00 27,00 77.220,00
Innen-VPE 1 7,50 42,00 62,00 12,00 31.248,00
Einzel-VPE 1 7,50 42,00 62,00 15,00 39.060,00
Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:
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Sicherheitshinweise

+  Vermeiden Sie den Einsatz von Netzwerktestgerdten in feuchten oder nassen Umgebungen, da dies zu Kurzschlissen oder Stromschldgen fohren kann.

+  Verwenden Sie das Gerdt nur in den angegebenen Betriebstemperaturbereichen und vermeiden Sie extreme Feuchtigkeit.

+  SchlieBen Sie das Testgerdt niemals an unzuldssige Quellen oder zu hohe Spannungen an. Uberlastungen kénnen das Gerdt beschadigen oder zu
gefdhrlichen Situationen fihren.

+ Vor jeder Benutzung das jeweilige Handwerkszeug auf augenfallige Mdngel prifen.

+ Beschadigte Handwerkzeuge umgehend dem Gebrauch entziehen und fachgerecht reparieren oder ggf. austauschen.

+  Werkzeuge nach Benutzung reinigen.

+  Sicher und Ubersichtlich lagern.

Verantwortliche Person fir die EU

In der EU ansdssiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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