Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Kabelhaspelautomaat, 600x400x100 mm

DN-CR-001
EAN 4016032455615

Kabelhaspelautomaat, 600x400x100 mm

De afrolhaspel is onmisbaar voor grotere bekabelingsprojecten, zowel
op bouwplaatsen als in serverparken. Hij vergemakkelijkt het torsievrij
afrollen van alle soorten haspels en is vriendelijk voor het materiaal.
De afwikkelaar is geschikt voor haspels tot 540 mm en is ontworpen
voor haspels met een gewicht tot 150 kg. De individueel instelbare
steunrollen zijn geschikt voor kabelhaspels met een diameter van 102
- 600 mm. De afroller is eenvoudig te transporteren dankzij het lage

gewicht van slechts 6 kg. Het gegalvaniseerde staal maakt de
onderhoudsvrije afroller tot een duurzaam, robuust product.

De intelligente oplossing voor het eenvoudig op- en afwikkelen
van grote kabeltrommels

Package contents
+ 1 x kabelhaspelautomaat, 600x400x100 mm

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 2 15.00 44.00 65.00 27.00 77,220.00
Packaging Unit Inside 1 7.50 42.00 62.00 12.00 31,248.00
Packaging Unit Single 1 7.50 42.00 62.00 15.00 39,060.00
Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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https://de.assmann.shop/ean.php?ean=4016032455615&lang=nl
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Safety notes

+ Controleer de respectieve gereedschappen voor elk gebruik op duidelijke defecten.

+ Haal beschadigd handgereedschap onmiddellijk uit gebruik en repareer het vakkundig of vervang het indien nodig.
* Reinig gereedschap na gebruik.

+ Veilig en georganiseerd opbergen.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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