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DIGITUS 8-portars Fast Ethernet-natverksswitch,
industriell, ostyrd, 1 RJ45-uplank

DN-650106
EAN 4016032458821

Industriell 8-portars Fast Ethernet-switch DIN-skena, utdkat +  Kompakt, robust metallhdlje

temperaturomrade + Utmarkt skydd mot kortslutningar

+ Blixtskydd och éverspanningsskydd

+ Redundant stromforsorjning: 12~48 V DC, redundant
stromforsdérjning med skydd mot polaritetsomkastning

+ Utokat driftstemperaturomrade, -40 °C ~ +80 °C

+ Lb&stagbar terminalanslutning

+ Skyddsklass: IP40

+ Stromforbrukning: <5 watt

DIGITUS® Industrial Fast Ethernet Switch &r konstruerad for tuffa
miljoer dar den utsatts for fukt, temperaturvaxlingar och vibrationer.
Med ett temperaturomrade pa -40°C till 80°C kan den industriella Fast
Ethernet-switchen anvandas under de mest ogynnsamma
forhallanden. Konstant tillganglighet garanteras inom mycket kansliga
omraden som transport, produktion, trafik- och
sakerhetsoévervakning. Tack vare det enkla plug-and-play-systemet kan
den industriella Fast Ethernet-switchen snabbt integreras i den Attributes
aktuella miljon. Tack vare sin Fast Ethernet-anslutning ar Industrial
Fast Ethernet Switch en flexibel och kostnadseffektiv 16sning fér
industriella miljoer.

+ Antal portar: 8

+ Ethernet-hastighet: Fast Ethernet
+ Industriell anvéndning: yes
Robusta och hallbara industrilésningar med standard- och + Antal portar (Uplink): 1
toppskensmontage + Hanterat: no

+ 8x10/100Base-TX Ethernet-portar Egzsf;ot\tzrof:/:i- I?tohernet)‘ no
+ Automatisk kabelavkanning - Auto MDI / MDI-X-funktion Skvdd dalisering: :

+ Standarder som stdds: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX ydd mot van a‘lserlng. no

+ |EEE802.3x Flédeskontroll och mottryck Hgsy:;ontermg. DIN-skena
+ Store-and-forward-teknik for optimerad datadverforing ’

+ Automatisk detektering/instalining av hastighet och halv-/helduplex Package contents

+ Bakplan med 1,6 Gbps

. MAC-adressminne 2K + Industriell 8-portars Fast Ethernet-switch

+ Snabbstartsguide

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 42 34.80 46.00 64.50 36.00 106,812.00
Packaging Unit Inside 1 0.83 15.40 21.30 6.70 2,197.73
Packaging Unit Single 1 0.83 15.40 21.30 6.70 2,197.73
Net single without Packaging 1 0.64 10.10 14.30 4.40 0.00
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INDUSTRIAL 8-PORT
FAST ETHERNET SWITCH

Safety notes

+ Denna produkt &r endast avsedd fér inomhusbruk.

+ Las alla anvisningar och f6lj alla varningar och instruktioner pa enheten.

+ Placera inte apparaten pa ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).

+ Anvand inte denna apparat i ndrheten av vatten.

+ Placera inte apparaten nara eller ovanfér en radiator.

+ Holjet ar forsett med 6ppningar fér varmeavledning och ventilation. Fér att férhindra éverhettning under drift far ventilationséppningarna inte
blockeras eller téckas over.

+ Placera inte apparaten pa en mjuk yta (t.ex. sang, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.

+ Apparaten fér inte installeras i en sluten miljo om inte tillracklig ventilation garanteras.

+ Spraya inga vatskor pa apparaten.

+ Dra ut natkontakten fore rengéring. Anvand inte flytande rengdéringsmedel eller skumrengéringsmedel.

+ Rengdr apparaten med en fuktig trasa.

+ Anslut enheten enligt stromforsorjningen pa markskylten.

+ For att forhindra skador pa apparaten ar det viktigt att alla apparater ar ordentligt jordade.

+ Placera inga foremal pa natkabeln och lagg den pa ett sadant satt att det inte finns nagon risk att snubbla.

* Anvand ett 6verspanningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strémforsérjning (UPS) for att skydda systemet mot plétslig, tillfallig och
reducerad strom.

+ Sékra systemkabeln och natkabeln ordentligt och se till att inga foremal trycker pa kabeln.

+  Forinte in nagra foremal i apparaten genom 6ppningarna i héljet. Det finns risk for kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stétar.

+ Forsok inte att reparera apparaten sjalv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.

+  Om nagot av foljande intraffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad for reparation

+ Natkabeln, nataggregatet eller kontakten till ndtaggregatet ar skadad eller sliten;

+ Vatska har tréngt in i apparaten;

* Enheten har utsatts for regn eller vatten;

+ Enheten har tappats eller héljet har skadats;

* Enhetens funktion har uppenbarligen férandrats;

+ Apparaten kan inte anvandas pé det satt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
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