Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Conmutador PoE de red Fast Ethernet de 4
puertos, industrial, no gestionado, 1 enlace

ascendente RJ45

DN-650107
EAN 4016032458852

Conmutador PoE Ethernet de alta velocidad industrial de 4
puertos 1 puerto de enlace ascendente, carril DIN, rango de
temperaturas extendido

El conmutador Ethernet de alta velocidad industrial de DIGITUS® esta
disefiado para ambientes hostiles donde pueda estar expuesto a la
humedad, fluctuaciones de temperatura y vibraciones. Con un rango
de temperatura de -40 a 80 °C, el conmutador Ethernet de alta
velocidad industrial se puede usar en las condiciones mas adversas.
Los puertos PoE con compatibilidad IEEE802.3af/at pueden alimentar
a los dispositivos con capacidad PoE hasta con 30 W por puerto.
Garantiza una disponibilidad permanente en areas altamente
sensibles como en el transporte, la produccién, el tréficoy la
seguridad. El sencillo sistema Plug & Play permite una rapida
integracion del conmutador Ethernet de alta velocidad industrial en
cada ambiente. Mediante su conectividad Ethernet de alta velocidad,
el conmutador Ethernet de alta velocidad industrial es una solucién
econémica para los entornos industriales.

Soluciones industriales robustas y duraderas con funcién
integrada de Alimentacion a través de Ethernet (PoE)

+ 4 puertos PoE Ethernet 10/100Base-TX

+ 1 puerto de enlace ascendente Ethernet 10/100Base-TX

+ Compatible con IEEE802.3af/at

+ Deteccién automatica del cable - Funcién MDI/MDI-X automatica

+ Normativas soportadas: IEEE 802.3 10BaseT, |IEEE 802.3u
100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at

+ Control de flujo IEEE 802.3x y contrapresion

+ Tecnologia de almacenamiento y entrega para una transferencia
de datos optimizada

+ Reconocimiento/ajuste de velocidad automatica y
duplex/semiduplex

+ Placa base con 1.6 Gb/s

+ Soporta hasta 2 direcciones MAC

+ Carcasa metalica robusta y compacta

+ Excelente proteccion frente a cortocircuitos

* Proteccion contra reldmpagos y subidas de tension

+ Carril DIN posibilidad de montaje

+ Fuente de alimentacién redundante: 48-57 VCC, fuente de
alimentacién redundante con funcién de proteccién de polaridad
inversa

+ Rango extendido de temperatura de funcionamiento, -40 ~ +80 °C

+ Conexién de terminal extraible

+ Clase de proteccion IP40

* Numero de puertos: 4

+ Capacidad de potencia PoE: 30 W

+ Estandar PoE: IEEE802.3at (PoE+)

+ Velocidad Ethernet: Fast Ethernet

+ Uso industrial: si

+ Uso industrial: si

* Apto para exteriores: no

+ Conexién de puerto Uplink: Rj45

* Managed: no

+ Numero de puertos (Uplink):: 1

+ PoOE (Power over Ethernet): si

+ Proteccién contra vandalismo: no

+ Tipo de instalacién: Rail DIN

* VLAN: no

Package contents

+  Conmutador Ethernet de alta velocidad industrial de 4 puertos +
1 puerto de enlace ascendente
+ Guia de inicio rapido

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 72 34.80 46.00 64.50 36.00 106,812.00
Packaging Unit Inside 1 0.48 13.50 16.20 5.30 1,159.11
Packaging Unit Single 1 0.48 13.50 16.20 5.30 1,159.11
Net single without Packaging 1 0.36 8.60 11.80 3.90 0.00
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