Datasheet DlGlTUS@

DIGITUS Cable delgado de interconexiones U-UTP de
categoria 6

DK-1617-030S
EAN 4016032459989

Cable delgado de interconexiones U-UTP de categoria 6, Cu, de + Categoria: 6
baja emision de humos y sin halégenos Calibre de cable + Seccién transversal del calibre del cable americano (AWG): 28
americano (AWG) 28/7; longitud: 0,5 m, color gris * Manga antiretorceduras: moldeada

+ Tipo de conector 1: RJ45 8(8)
+ Tipo de conector 2: RJ45 8(8)
+ Disefio del cable: 4 x 2

+ Versién ignifuga: si

Los cables delgados de interconexion de DIGITUS® se caracterizan
por su didmetro externo pequefio y su forro flexible. El disefio
compacto posibilita un uso versatil en su red. Ademas, los cables
delgados de interconexién de DIGITUS® se fabrican conforme a las . Color de la manga antiretorceduras: gris
normas ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6. Garantizan que la . Proteccion medl%mte lanca de bIol gueo‘ S

instalacion de los cables cumpla con las especificaciones de canal ISO « Valor NVP: 69 P queo:

y EN y proporcionan un excelente rendimiento en el cableado . Resistenté al aceite de conformidad con la norma EN 60811-404:
DIGITUS® CAT 6. El rendimiento ha sido probado hasta los 250 MHz, :
incluyendo caracteristicas de rendimiento tales como la paradiafonia ] ggdio de curvatura: 4D (didmetro externo x 4)

(NEXT). Los cables de interconexion DIGITUS® han sido disefiados . lor de la funda: S

especificamente para satisfacer completamente todos los requisitos . Eo or Z.a unda- gris

en diversas areas de aplicacion. Cada cable cuenta con un forro ongitud:3m

moldeado antiretorceduras con relajacion de esfuerzos mecanicos. Attributes

Ademas, la manga dispone de una proteccién de palanca de bloqueo,
lo que evita el retorcimiento de los cables y el desprendimiento de la
palanca de bloqueo del conector. La categoria 6 se identifica
simplemente por los conectores de color rojo.

+ Configuracion: 1:1

+ Categoria: CAT 6

+ Blindaje: U/UTP, sin blindaje
+ Longitud: 0.5 m

Permite un cableado flexible y que ahorra espacio en su red. + Color: gris

+ 2 conectores RJ45 (8P8C) Entvolttjra:.L:Og AWG 28/7 R d
+ Cubrimiento de proteccion contra retorceduras, relajacién de structura: & x 2 Al » partrenzado
L . } + Version delgada: si
esfuerzos mecénicos y proteccién mediante palanca de bloqueo . Flat Version:
+ Indicacién de la longitud en las cubiertas atversion: no
+ Conductores internos: Cobre (Cu) Package contents
+ Libre de halégenos: si

. -, ) + Cable delgado de interconexiones U-UTP de categoria 6, LSZH
+ Asignacion de los pines: 1:1

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 150 9.10 32.00 50.00 21.00 33,600.00
Packaging Unit Inside 1 0.06 25.00 17.00 0.90 382.50
Packaging Unit Single 1 0.06 25.00 17.00 0.90 382.50
Net single without Packaging 1 0.05 15.00 15.00 0.90 0.00
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Safety notes

« Al enchufary desenchufar el cable, sujete sélo el enchufe y no tire directamente del cable.

+ Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar dngulos cerrados, ya que esto puede dafiar los hilos interiores y provocar averias.

+ Asegurese de que los cables no estén sometidos a traccién, ya que esto puede dafiar el aislamiento y los hilos del interior del cable.

+ Aseglrese de que los cables no se tienden en zonas en las que puedan dafiarse mecanicamente con facilidad.

+ Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atencién a la informacién del producto
sobre la temperatura maxima de funcionamiento del cable

+ Compruebe regularmente si los cables presentan dafios visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben
sustituirse inmediatamente para evitar averias, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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