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DIGITUS Ayarlanabilir uzunluga sahip esnek kablo
hatti

DA-90506
EAN 4016032463511 Il |

Kablo diizenleyici spiral, gimus renk Uzunluk: 1,3 m 4 kablo kanaliyla ayri ayri ayarlanabilen uzunluk - yiiksekligi

DIGITUS® esnek kablo hatti sadece yiksekligi ayarlanabilen masalar ayarlanabilen masalar icin tasarlanmistir

icin ideal ¢c6zim degildir. Pargalar tek basina istenildigi zaman * Malzeme: Plastik (ABS), metal

¢ikarilabilir veya takilabilir, bdylece boyu maksimum masa ylksekligine + Her biri ayri olarak ¢ikartilabilen 28 moddler parca
gore ayarlayabilirsiniz. Yiksekligi ayarlanabilen bir masanin + Kablo hattinin toplam ¢api: 6,6 cm (¢apraz)
alcaltiimasi sirasinda, agirlastirilan metal ayaklar kablo hattini zemin + 4 ayri kilavuzun her birinin boyutlari: 3,1 x 1,5 cm
Gzerinde sabit tutarken, kablo hatti takilmadan veya kablo + Boyutlar: U130xG6,7xD 3,5cm

karmasasina neden olmadan diizglince aglilir. Kablonun masaya + Agirlik: 760 g

sabitlenmesini, kablo spiralinin tst ucunda bulunan agi saglar. Toplam * Renk: gimus

masa ylksekligi 130 cm'ye kadar ayarlanabilir. Kablo hatti icerisinde Attributes

her tipte kabloyu dlzenli ve temiz bir sekilde désemek icin 4 ayri kanal

bulunur. Her moddl kolay kablo girisi ve cikisi igin esnek bir acikliga + Stil: Kablo kanali

sahiptir. Calisma masanizin altina diizen getirin! Package contents

+ Ayarlanabilir uzunluga sahip esnek kablo hatti

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 15 15.50 38.00 52.00 48.00 94,848.00
Packaging Unit Inside 1 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 1.03 9.00 12.00 50.00 5,400.00
Net single without Packaging 1 0.76 130.00 7.00 4.00 0.00
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Safety notes

Yiksekligi ayarlanabilir tablalar ile kablo kilavuzlarinin serbestce hareket edebilmesini ve engellenmemesini saglarlar.

Catlak, asinma veya acikta kalan teller gibi gértndr bir hasar olmadigindan emin olmak icin kablolarin durumunu dizenli olarak kontrol edin.
Hasarli kablolar derhal degistirilmeli veya onariimalidir.

Kablolarin isiticilar, lambalar veya elektrikli cihazlar gibi isi kaynaklarinin yakinina désenmediginden emin olun. Yiksek sicakliklar kablo yalitimina
zarar verebilir.

Kablolarin asiri gerilme kuvvetlerine veya basinca maruz kalmadigindan emin olun. Yalitima zarar verebileceginden ve kisa devrelere veya
elektriksel tehlikelere neden olabileceginden, kablolari ¢cok fazla

germekten veya bukmekten kaginin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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