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Digitus® Elastyczny spiralny przewód kablowy z
narzędziem do wciągania, 5 m

DA-90508

EAN 4016032464136

Maskownica (organizer) do okablowania (kręgosłup),regulowana,
elastyczna, 5m, czarna

Elastyczna prowadnica kabla zapewnia prawidłowe wiązanie kabli
połączeniowych i chroni je przed zużyciem. Długość można skrócić
pojedynczo i wydłużyć przy użyciu kilku kabli. Dzięki praktycznemu
narzędziu do wciągania można błyskawicznie wciągnąć przewody do
węża spiralnego. Zapewniające porządek zarządzanie kablami i bardzo
łatwa obsługa to cechy charakterystyczne tej prowadnicy kablowej.
Koniec z brudnymi kablami i plątaniną dzięki prostemu rozwiązaniu
DIGITUS®.

Perfekcyjne zarządzanie kablami z praktycznym narzędziem do
wciągania

• Materiał: PET
• Długość: 5 m
• Średnica: 3 cm, elastyczność
• Kolor: czarny
• Waga: 500 g

Atrybuty

• Rodzaj: Tuba

Zawartość opakowania

• Elastyczny spiralny przewód kablowy z narzędziem do wciągania, 5 m

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie
zbiorcze 10 6.00 62.00 32.00 32.00 63,488.00

Opakowanie wewnętrzne 1 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.60 40.00 35.00 3.10 4,340.00

Netto bez opakowania 1 0.50 500.00 3.00 3.00 0.00
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Więcej zdjęć

Safety notes
• Dzięki stołom o regulowanej wysokości zapewniają one, że prowadnice kabli mogą się swobodnie poruszać i nie są blokowane.
• Należy regularnie sprawdzać stan kabli, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zużycie lub odsłonięte przewody.

Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić lub naprawić.
• Należy upewnić się, że kable nie są układane w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, lampy lub urządzenia elektryczne. Wysokie temperatury mogą

uszkodzić izolację kabla.
• Należy upewnić się, że kable nie są poddawane nadmiernym siłom rozciągającym lub naciskowi. Należy unikać nadmiernego rozciągania lub zaginania

kabli, ponieważ może to uszkodzić izolację i spowodować zwarcia lub zagrożenia elektryczne.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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