
Datasheet

DIGITUS 482,6 mm (19") dolaplar için çelik braketli ve
şerit fırçalı kablo askı paneli, 1U

DN-97668
EAN 4016032465546

Şerit fırçalı 1U kablo askı paneli 4 adet çelik halka 40x75 mm, gri
(RAL 7035)

Açık, düzenli bir kablo yönetimi verimli bir dolap yapısı için en önemli
özelliklerden biridir. 4 çelik braketli DIGITUS® kablo askı paneli, çok
sayıda kablo olduğunda bile verimli bir kullanım sağlar. Çelik braketler
arasında, kabloları dolabın içine yönlendirmeye ve böylece kablo
yönetimini en iyi duruma getirmeye yarayan şerit fırçalar bulunur.
Temel panelin renklendirilmesi, gri (RAL 7035) veya siyah (RAL 9005)
toz boya ile yapılmıştır. Panelin farklı kullanım durumlarına esnek bir

şekilde uyarlanabilmesi için çelik braketler gerektiğinde sökülebilir.

• 5 adet çelik braket 40 x 75 mm
• Sağlam çelik sac panel
• Çelik braketler arasında her biri 30 x 120 mm ölçülerinde şerit

fırçalar

Package contents

• Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 12.50 53.00 26.50 51.00 71,629.50

Packaging Unit Inside 1 0.63 9.50 51.00 6.00 2,907.00

Packaging Unit Single 1 0.63 9.50 51.00 6.00 2,907.00

Net single without Packaging 1 0.39 9.50 48.30 4.50 0.00
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Safety notes

• Ağ muhafazaları için aksesuar ürününü kurarken ve kullanırken, üreticinin veya aksesuarı kullanmak istediğiniz muhafaza sisteminin ilgili güvenlik
talimatlarını dikkate alın.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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