Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS 2 x SC SX/2 x LC DX i¢in FTTH mikro ekleme

kutusu

DN-931091
EAN 4016032466215

Mikro fiber optik kutu 4x fiber, 2x SC SX, 2x LC DX i¢in adaptérsiz

Temiz is! DIGITUS® mikro ekleme kutusu, 6zellikle FTTH (Fiber to the
home) uygulamalar icin tasarlanmistir ve 2 adet SC simpleks veya 2
adet LC dupleks gegme baglantisina yetecek girise sahiptir. Ayrica
muhafazaya guvenli bir sekilde sabitlenmis, 4 adede kadar ekleme
baglantisi kurabilmenizi saglayan bir ekleme tutucusu da bulunur.
Muhafaza taban, orta bélim ile kapaktan olusur ve duvara montaj iin
tasarlanmistir. Teslimat kapsamina kablo giris rondelalari, yapiskan
yuzeyli iki kablo kelepgesi ve kablolari sabitlemek icin kablo baglari da
dahildir.

2 x SC simpleks, 2 x LC dupleks gegme baglantisi i¢in mikro
ekleme kutusu

+ 2 xSCsimpleks veya 2 x LC dupleks konektorler/kaplinler igin
uygundur

+ Her bir taraf basina veya arka tarafta 2 x kablo girisi mevcuttur

+ Montaj malzemesi, kablo gegis rondelalari ve ekleme tutucusu
dahil

+ Olguler: 160 x 110 x30 mm (Ux G x Y)

+ Agirlik: 179 g (taban, orta bélim, kapak)

+ Renk: RAL 7035 (Acik gri)

Package contents

* 1 x FTTH mikro ekleme kutusu, 2 x SC/simpleks, 2 x LC/dupleks
+ 4 xkablo giris rondelasi

+ 4 xkablo bagi

+ Yapiskan pedli 2 x kablo kelepgesi

*  Montaj kilavuzu

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 50 15.00 38.00 52.00 40.00 79,040.00
Packaging Unit Inside 1 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 0.30 16.00 17.50 4.00 1,120.00
Net single without Packaging 1 0.19 11.00 16.00 3.00 0.00
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Safety notes

Isik kaynaklari ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, 6zellikle de lazer gibi aktif isik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegin optik iletisim
sistemlerinde), gbzlere zarar verebilecek tehlikeli

radyasyon yayabilir. Isik kaynagi ¢iplak gozle gorilemese bile, bir optik fiberin isigina asla dogrudan bakmamaya 6zen gosterin.

Fiber optik kablolarla galisirken, 6zellikle testler sirasinda veya lazerlerle ¢alisirken, zararl radyasyona karsi korunmak igin her zaman koruyucu
gozIluk takilmalidir.

Kabloyu takarken ve cikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢ekmeyin.

Blukmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

Kablolari fiziksel hasarlardan korumak icin 6zel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

Kablo konektorlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektorlerdeki kuigtik parcaciklar bile sinyal kalitesini ciddi
sekilde bozabilir.

Kablolar asiri yiksek veya cok dustk sicakliklara sahip ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum calisma sicakligi ile ilgili Grin bilgilerine
dikkat edin

Kablolarda catlak, bikilme veya asinma belirtileri gibi gértuinir hasarlar olup olmadigini duzenli olarak kontrol edin. Arizali kablolar derhal
degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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