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Karta katalogowa

DIGITUS® Karta sieciowa Gigabit Ethernet PCl Express

2,5G (4 szybkosci)

DN-10135
EAN 4016032473978

Karta sieciowa przewodowa PCl Express 1x RJ45 2.5Gigabit Ethernet
10/100/1000/2500Mbps

Karta sieciowa PCle Gigabit firmy DIGITUS® dysponuje sterownikiem
Ethernet 10/100/1000/2500 BASE-T i zapewnia maksymalng wydajnoé¢
w zastosowaniach sieciowych wymagajgcych wysokiej przepustowosci
danych. Idealnie nadgje sie na przyktad do strumieniowania tresci w
wysokiej rozdzielczosci. Zintegrowane ztgcza LAN (RJ45) sq kompatybilne
ze standardem IEEE802.3u do obstugi Fast Ethernet oraz standardem
IEEE802.3ab do obstugi Gigabit Ethernet z predkoscig do 2,5 Gbps. Poza
tym obstuguje Full Duplex Flow Control IEEE802.3x oraz Wake-on-LAN.
Karta moze byé montowana w slotach o petnej wysokosci instalacji, a w
zestawie jest dodatkowa, niskoprofilowa zaslepka slota do potowy
wysokoéci instalagji.
Szybkie, wielogigabitowe potqgczenia sieciowe z przepustowosciq do 2,5
Gbps przy podtqczeniu do gniazda PCl Express

Przytqgcze: 1x Gigabit LAN (RJ45)

Obstuga sieci 10/100/1000/2500 Mbps z automatycznym

wykrywaniem

Kompatybilno$é ze standardami IEEE802.3, IEEE802.3u i IEEE802.3ab

Logistyka
Liczba Waga
(sztuki) (kg)
Ze.wnefrzne opakowanie 40 512
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 0.13
Opakowanie jednostkowe 1 0.13
Netto bez opakowania 1 0.04

Obstuga Full Duplex Flow Control IEEE802.3x

Chipset: Realtek RTL8125B - kontroler 2500Base-T Ethernet
Obstuga Auto MDI/MDIX crossover

Obstuga Auto MDI/MDIX crossover

Kompatybilno$é ze standardem PCl Express 2.1

Obstuga Wake-on-LAN (WOL)

Obstuguje IEEE802.1q VLAN tagging (znakowanie ramek)

Dioda LED wskazujgca tryb pracy: urzqdzenie aktywne / transfer
danych / transfer danych 2,5G

Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 7/8/10 (32- / 64-bitowy),
Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016, Linux 4 i nowsza wersja
Temperatura robocza: od 5°C do +50°C

Wilgotnos¢ robocza: od 20% do 80%

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 12x 9,8 x 2,2 cm

Waga: 35,29

Zawarto$é opakowania

1x karta sieciowa Gigabit Ethernet PCI Express 2,5G
1x niskoprofilowa zaslepka slota

1xQIG
Giebokosé Szerokosé Wysokosé 5
cm

(cm) (cm) (ecm)
30.00 28.00 38.00 31,920.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 12.50 17.50 656.25
7.00 2.00 5.60 0.00
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Anwendungsbeispiel
Connections ample of use

Safety notes

+ Przed zainstalowaniem lub wyjeciem karty sieciowej nalezy catkowicie wytgczyé komputer i odtgczy¢ go od zasilania.

+  Wytadowania elektrostatyczne mogq uszkodzié¢ produkt lub komputer. Podczas instalacji produktu nalezy podjqé $rodki zapobiegajgce wytadowaniom
elektrostatycznym (ESD), np. zatozy¢ antystatyczng opaske na nadgarstek.

+  Przed instalacjq nalezy dotkngé metalowej powierzchni obudowy komputera lub innego uziemionego przedmiotu, aby uziemié wszelkie tadunki ESD przez
obudowe.

+  Podczas podtqczania produktu do komputera nie nalezy uzywaé zbyt duzej sity.

+  Upewnij sig, ze wszystkie kable sq prawidtowo podtgczone, bez ich nadmiernego rozciggania lub uszkodzenia.

+  Nalezy unikaé dotykania stykéw produktu palcami, aby zapobiec korozji lub natadowaniu elektrostatycznemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com
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