Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Vaggmonterat holje 254 mm (10") - 312x300

mm (BxD)

DN-10-12U-B
EAN 4016032474258

254 mm (10") 12U vaggmonterad kapsling 592x312x300 mm, farg
svart (RAL 9005)

Oavsett om det ar i hemmet, pa kontoret eller for
underférdelningskort med begransat utrymme: Med de kompakta 254
mm (10")-I6sningarna kan du installera ditt natverk var du vill. De
vaggmonterade kapslingarna finns i tre hdjdenheter (6U, 9U, 12U) och
ar utrustade med en helglasdorr och en kabelgenomféring med
borstar i toppen och botten. Ett par galvaniserade 254 mm (10")
profilskenor méarkta med lasbara hojdenheter ar installerade inuti.
Dessa kan justeras i djupled. Varje skap ar en robust stalkonstruktion
tillverkad av upp till 1,5 mm tjock stalplat. Fargsattningen sker genom
elektrostatisk pulverlackering i standardfargerna gra (RAL 7035) och
svart (RAL 9005). Dérrarnas gangjarn kan bytas ut. Tack vare den
demonterbara konstruktionen kan skdpen dessutom demonteras helt
och héllet om det skulle behdvas.

DIGITUS® vaggskap ér tillverkade, designade och utvecklade for
att uppfylla de héga kraven pa IT-infrastruktur.

+ Skyddsklass IP20

+ Lasbar dorr av sakerhetsglas

+ 200° dorréppningsvinkel

+ 1-punktslasning pa ytterdorren

254 mm (10") profilskenor ar justerbara i djupled

1,1-1,5 mm tjock stélplat med hog barformaga, pulverlackerad
Kabelgenomféring med borstlist i taket och med plasthélje i
golvet

Ventilationsdppningar for aktiv och passiv ventilation
Installationsdjup fér komponenter max: 240 mm

Inklusive jordningsbult pa héljets bas

Attributes

Belastningskapacitet: 30 kg

Bredd: 312 mm

Djup: 300 mm

Enheter: 12

Farg: svart, RAL 9005

Framre dorr: Glasdorr, enkel 6ppning
Sidopaneler: Bada sidor

Typ av skap: Vaggmonterat skap
IP-skyddsklass: P20

Monterad: yes

Package contents

Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)

+ 254 mm (10") profilskenor monterade pa framsidan inuti skapet, " Zxnyckel
galvaniserade
Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)

Packaging Unit Carton 1 11.50 36.00 37.00 65.00 86,580.00
Packaging Unit Inside 1 11.50 36.00 37.00 65.00 86,580.00
Packaging Unit Single 1 11.50 36.00 37.00 65.00 86,580.00

Net single without Packaging 1 17.00 0.00 31.20 59.20 0.00
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Safety notes

+ Setill att ventilationen &r tillracklig for att férhindra dverhettning av de installerade enheterna.

+ Natverksskapen far inte dverfyllas och ventilationséppningarna far inte blockeras.

+ Kablar ska laggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrdnnor.

+ Anvand éverspanningsskydd for att skydda kanslig utrustning fran éverspanning eller blixtnedslag.

« Undvik fukt eller vata och iaktta respektive IP-skyddsklass.

+ Setill att skdpet och de apparater som anvands ar ordentligt jordade.

+ | regioner med frekvent askvader bor ett professionellt dskskydd integreras i stromforsorjningen.

+ For att undvika ojamn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna langst ner i skapet.

+ Koppla bort de installerade enheterna fran stromférsorjningen under underhalls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ladenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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