Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS 8-poort Gigabit + 2 Gigabit SFP poorten

DN-80067
EAN 4016032478706

Digitus 8P +2SFP GE switch 8x 10/100/1000 Mbps + 2SFP
uplink-poorten

De Digitus Gigabit Ethernet 8 poorten 10/100/1000Mbps heeft naast
de 8 RJ45-poorten nog 2 extra SFP-poorten met elk een
transmissiesnelheid tot max. 1.000 Mbps. Deze switch heeft een
design met een hoge mate van integratie, is robuust, draagbaar en
gemakkelijk te bedienen. De switch is uitstekend geschikt voor kleine
en middelgrote kantoor- en thuisnetwerken. Door de Auto MDI/MDIX -
functie van alle poorten kan de switch naadloos in uw netwerk worden
geintegreerd. Lage kosten, gemakkelijk in het gebruik en hoge
prestaties zijn de sterke punten van de DIGITUS® Gigabit Ethernet
8-Port Switch, waardoor het een uitstekende keuze is voor uw
netwerk.

8 x 10/100/1000 Mbit/s + 2SFP Uplink Ports

+ Aantal poorten: 8 x 10/100/1000 Mbps

+ 2x 1000 Mbps SFP poorten

+ Netwerk-standaards: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3X,
IEEE802.3ab

+ Auto-Negotiation: Auto MDI/MDIX

+ |EEE802.3x Full-Duplex Flow Control

+ Transfer-methode: Store-and-Forward

+ 20 Gbps Backplane capaciteit

+  MAC-adressen: 4K Auto learning, Auto ageing

+ Cachegeheugen: 1,5 Mbit

+ Doorstuurcapaciteit: 14,88 Mbps

+ Jumbo-Frames: 9216 bytes

+ Led-indicatoren: verbinding, actief, snelheid:

+ Bedrijfsspanning: 12V DC/ 1A

+ Energieverbruik: 5,78 W max.

+ Stroomvoorziening voedingsadapter: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
+ Stekkertype aan apparaten: Holle stekker (DC) 5,5 mm/2,1 mm
+ Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

+ Vochtgehalte tijdens opslag: 5% - 90% RH (niet-condenserend)
+ Afmetingen: b 190 x d 100 x h 28 mm

+ Gewicht:378 g

+ Chipset: RTL8370MB+RTL8231

+ Aantal poorten: 8

+ Ethernetsnelheid: Gigabit

+ Industrieel gebruik: no

+ Aantal poorten (Uplink): 2

+ Bescherming tegen vandalisme: no

+  Geschikt voor buitengebruik: no

+ Installatietype: Desktop

+ Managed: no

+ PoOE (Power over Ethernet): no

+ Uplink poortverbinding: SFP

* VLAN: no

* VLAN: no

Package contents

+ 1 x 8 poort Gigabit Switch, 2 x SFP poorten, unmanaged
+ 1 xvoedingsadapter
* 1x snelstartgids

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 20 16.20 42.00 53.20 33.60 75,075.80
Packaging Unit Inside 1 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 0.81 15.80 25.60 7.90 3,195.39
Net single without Packaging 1 0.00 10.00 19.00 2.80 0.00
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