Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS USB-3.0 Gen.1, USB typ-C forlangningskabel;

M/F

DB-300230-010-S
EAN 4016032481188

USB-C/M till USB-C/F PD 60W Gen1 USB3.0 forldngningskabel 1m
4K@60Hz

Digitus® USB 3.0 Gen.1 forlangningskabel ar en verklig allroundkabel.
Thunderbolt 3-protokollet majliggdr PCl Express-, DisplayPort- och
host-till-host-6verféringar. Den har kabeln kan éverfora
audio/videosignaler, data och strém. Datadverféringshastigheten
uppgar till 5 Gbit/s. Darmed kan stora datamangder som t.ex. filmer
och musik 6verforas pa nagra sekunder. Videosignalerna éverfors
max. i 4K med en uppdateringshastighet pa 60 Hz. USB Power Delivery
sakerstéller laddfunktionen. Med motsvarande laddare kan du ladda
dina smarta enheter pa kort tid med max. 60 W (3 A/ 20 V).

USB typ C-granssnittet mojliggdr bred kompatibilitet med denna
anslutning.

Stoder foljande 6verforingstyper:
audio/video/datadverforing/laddfunktion

+ Stodjer: 4K @ 60Hz

+ Stodjer datadverforingshastigheter pa upp till 5 Gbit/s
+ Bakatkompatibel med Thunderbolt 3 och USB 2.0

+ Stédjer USB Power Delivery med 20V, 3A och 60W

+ Karnmaterial: CU

+ OD:4,3mm

+ Material: TPE

+ Driftstemperatur: -20°C - 60°C

+ Forvaringstemperatur: -10°C - 50°C

+  Luftfuktighet: 95%.

+ Bojningsradie: 60

+ Draghéllfasthet: 4 kg/min

+ Tillverkarens anvisningar:

*  Om du ansluter en USB-C-skarm/TV/projektor till en dator som ar
utrustad med USB Type-C, se till att din USB-C-skarm stoder
DisplayPort-signalutgang.

+  Videoutgangskapaciteten beror pa grafikkortet i din barbara
dator och den anslutna bildskdrmen. Vissa bildskarmar begransar
ocksa den tillgangliga upplosningen.

Attributes

+ Farg kabel: svart

+ Ferritfilter: ingen

+ Foljer USB-standard: USB 3.0/3.1
+ Kontakt 1: USB C, kontakt

+ Kontakt 2: USB-C-uttag

+ Kontaktyta: nickelplaterad

+ Langd:1m

Package contents
+ 1x USB-3.0 Gen.1, USB typ-C férlangningskabel; M/F (1m)

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 120 5.40 34.00 37.00 31.00 38,998.00
Packaging Unit Inside 20 0.90 36.00 24.00 7.00 6,048.00
Packaging Unit Single 1 0.05 11.00 12.00 3.00 396.00
Net single without Packaging 1 0.04 22.00 5.50 2.00 0.00
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Safety notes

+ Nar du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.

+ Kablar far inte knackas skarpt eller béjas i snava vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.

+ Setill att kablarna inte utsatts fér dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.

+ Setill att kablarna inte forlaggs pa stallen dar de latt kan skadas mekaniskt.

+  Kablar bor inte anvandas i miljoer med extremt héga eller mycket laga temperaturer. Var uppmarksam pa produktinformationen om kabelns
maximala driftstemperatur

+ Kontrollera regelbundet kablarna med avseende pa synliga skador som sprickor, knackningar eller tecken pa slitage. Defekta kablar ska bytas ut
omedelbart for att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stotar.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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