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DIGITUS Toslink - Bağlantı kablosu, Toslink - Toslink,
3m

DB-510510-030-S
EAN 4016032481386

TOSLINK KABLO M/M, dijital ses, 3m Alüminyum gövde, altın
kaplama

TOSLINK ile cihazlar arasında ideal ses aktarımı (TOSLINK arayüzleri
(OPT IN. OPT Out veya SPDIF In ve SPDIF Out)).  TOSLINK teknolojisi
(fiber optik kablolar ile optik ses kablosu) sinyali dijital formda aktarır,
böylece elektromanyetik etki sorun yaratmaz. Güçlendiricinizden,
bilgisayarınızdan, Soundbar'ınızdan vb. parazitsiz sesin keyfini çıkarın.

Optik ses kablosu, elektromanyetik etkilere karşı dayanıklı dijital
formda sinyal aktarımı türü.

• Sinyallerin ses cihazları ve güçlendirici veya diğer TOSLINK
arayüzlü cihazlar arasında optik aktarımı için

• Alüminyum gövde

Attributes

• Konektör 1: Toslink (2,2 mm ODT) fişi
• Konektör 2: Toslink (2,2 mm ODT) fişi
• Konektör yüzeyi: altın kaplama
• Renkli kablo: siyah
• Uzunluk: 3 m

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 60 6.87 33.00 49.00 31.00 50,127.00

Packaging Unit Inside 1 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.11 16.00 16.00 3.00 768.00

Net single without Packaging 1 0.10 15.00 15.00 2.00 0.00

More images:

Safety notes

• Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
• Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
• Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
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• Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
• Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine

dikkat edin
• Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta

elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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