
Datasheet

DIGITUS HDMI eARC-omvandlare/splitter

DS-45337
EAN 4016032482093

HDMI eARC-omvandlare/extraherare Grått aluminiumhölje

DIGITUS® HDMI eARC-omvandlare/splitter ger 2 driftlägen: Läge 1 ->
eARC Audio Extractor – Anslut en HDMI 2.0-enhet (t.ex. XBox Series X,
PS5) till en UHD-TV och fortsätt använda din gamla AVR (Audio Video
Receiver). Okomprimerat 5.1/7.1-surroundljud samt ATMOS och DTS
kan extraheras från eARC- eller ARC-porten på TV:n till alla
standard-HDMI-ingångar (INTE eARC-porten) på din äldre AVR eller
soundbar. Streamingenheter/-stickor, satellit-TV och streamingappar
på din smart-TV drar nytta av bästa möjliga audioinnehåll. Läge 2 ->
Audiosplitter – Med den lokala HDMI-ingången och avaktivering av
eARC-extraheringen på omkopplaren kan ljudströmmen från alla
HDMI-flerkanalsljudkällor delas upp och videon sändas på alla HDMI
2.0-TV-apparater. Audioutgången har en svart 720 p-bild för att vara
kompatibel med alla äldre AVR med HDMI 1.3 och senare.

Extraherar Dolby Atmos, TrueHD, DTS-HD från HDMI 2.0
eARC-enheter till äldre audio/video-mottagare

• Videobandbredd: 18 Gbit/s
• Stöder upplösningar på upp till UHD 4K/60 Hz, 4:4:4
• EDID-omkopplare
• Stöder CEC (Consumer Electronic Control)
• HDMI 2.0b/HDCP 2.3
• Stöder HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Pass-Through

• Stöder PCM 2.0, LPCM 5.1/7.1, Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby
True-HD, Dolby Atmos, DTS 5.1, DTS ES 6.1, DTS HRA, DTS HD
Master, DTS:X

• Ingångar: 1 x HDMI, uttag, 1 x micro-USB (DC 5 V/500 mA)
• Utgångar: 2 x HDMI, uttag
• 1 x omkopplare eARC (On/Off)
• 1 x omkopplare EDID/utgångar (1/2)
• 1 x status-LED
• Aluminiumhölje
• Strömförbrukning: ca 1,75 W (max.)
• ESD-skydd
• Drifttemperatur: 0–40°
• Färg: Silver
• Mått: L 7 x B 6,5 x H 2,7 cm
• Vikt 83 g

Attributes

• Audio: no

Package contents

• 1 x HDMI eARC-omvandlare/splitter
• 1 x micro-USB-kabel, 0,5 m
• 1 x bruksanvisning

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 40 8.94 31.40 35.30 44.80 49,657.20

Packaging Unit Inside 1 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.22 10.50 14.60 6.50 996.45

Net single without Packaging 1 0.08 7.00 6.50 2.70 0.00
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Safety notes

• Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex.
spänning och ström).

• Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
• För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
• Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och

Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
• Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika

signalstörningar.
• Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
• Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
• Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid

frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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