
Datasheet

DIGITUS 2-poorts Gigabit Ethernet PoE-switch,
industrieel, onbeheerd, 1 SFP-uplink

DN-652120
EAN 4016032482925

Industrial Media converter 2x RJ45 1xSFP 10/100/1000Base-TX
(PoE) naar 1000Base-FX

Industriële PoE-Ethernet-switch met 2 poorten 10/100/1000Mbps
RJ45(PoE) en 1 poort 1000Mbps SFP. De DN-652120-switch heeft een
bedrijfstemperatuur van -40℃ ~80℃ en kan zich door zijn ontwerp
aanpassen aan alle soorten ruige omgevingen. Door zijn compacte
ontwerp en de DIN-railadapter kan de switch in de schakelkast
worden geplaatst. Dankzij de installatie-eigenschappen van de
geleidingsrail, het brede temperatuurbereik, de behuizing van
beschermingsklasse IP40 en het LED-display is de DN-652120 een
plug-and-play-apparaat van industriële kwaliteit, die een betrouwbare
en gemakkelijke oplossing vormt voor de koppeling van
ethernet-apparaten in een netwerk.

Industriële PoE ethernetswitch met 2 10/100/1000 Mbit/s RJ45
poorten en 1 poort 10/100/1000 Mbit/s SFP

• Garandeert een betrouwbare gegevensoverdracht
• Ondersteunt full-duplex- of half-duplex-modus met automatische

herkenningsfunctie
• Netwerkaansluiting ondersteunt automatische Cross-identificatie
• Interner Speicher- en Weiterleitungsmechanismus, Unterstützung

einer Vielzahl van Protokollen
• In lijn met industriële bedrijfsstandaards, de gemiddelde

storingsvrije werking gedurende meer dan 300.000 uur
• Bedrijfsspanning: DC 48-57V

• Ondersteunde standaarden: IEEE802.310BASE-TIEEE802.3i
10Base-T;IEEE802.3u;100Base-TX/FX;IEEE802.3ab1000Base-T;IEEE
802.3z1000Base-X;IEEE802.3x; IEEE802.3af, IEEE802.3at

• Bedrijfstemperatuur: -40～80 °C
• Opslagtemperatuur: -40～80 °C
• Bandbreedte: 14Gbps
• Pakket buffergeheugen: 1.2Mbit
• Pakketdoorschakelingssnelheid: 10.5Mpps
• MAC-adrestabel: 2K
• Ingangsspanning: DC48-57V
• Ondersteunt redundante stroomvoorziening
• Ondersteunt bescherming tegen omgekeerde polariteit
• IP40-aluminium behuizing
• DIN-Schienen-Installation
• passieve koeling, geen ventilator
• Gewicht: 0,42 kg
• Afmetingen: 118 x 92.4 x 40 mm
• Connector 1: RJ45
• Connector 2: SFP
• Connector: RJ45
• DDM ondersteuning: no
• Industrieel gebruik: yes
• PoE injector: yes
• PoE injector: yes

Package contents

• Industrie-Switch 2xRJ45 1xSFP
• Gebruikershandleiding

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 24 12.70 39.00 46.50 22.50 40,803.80

Packaging Unit Inside 1 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.53 13.50 16.50 5.40 1,202.85

Net single without Packaging 1 0.42 13.50 12.80 3.40 0.00
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