Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Hub de video MST de 2 puertos (USB-C™ -> 2

DisplayPort)

DS-45339
EAN 4016032483748

Divisor de video USB-C - 2 DP MST DP 1.4, 4K/60 Hz

El hub MST DIGITUS® utiliza el Multi Stream Transport (funcién de
DisplayPort™ 1.2) que permite transportar varias sefiales AV a través
de un Unico cable. Esto hace posible utilizar varios monitores
conectados a través de la configuracion del hub MST. El hub MST
puede distribuir diferentes flujos de video a las dos pantallas
conectadas. Por regla general se soportan tres modos de
reproduccién: Duplicacion (1 sefial duplicada en 2 pantallas),
ampliacion (2 sefiales en 2 pantallas), distribucién (1 sefial distribuida
entre 2 pantallas).

Hub MST para la conexién de hasta 2 monitores externos a través
de una salida de video en el ordenador portatil/PC - aumente su
productividad utilizando varias pantallas

+ 1 entrada USB-C™

+ 2 salidas DisplayPort

+ Soporta DP 1.4 (Alt Mode) con méx. 8,1 Gbps por canal, méx.
32,4 Gbps en 4 canales

+ Compatible con sistema operativo Windows (11, 10)

+ Resolucién PC host con DP 1.4: méx. 2x 4K/60 Hz

+ Resolucién PC host con DP 1.2: méx. 2x 4K/30 Hz

+ Alimentacién eléctrica a través de conexién USB-C™ - BUS powered

+ No requiere controladores ni software - configuracién a través de
los ajustes de pantalla en el sistema operativo Windows

+ Soporta 3 modos de visualizacién: Duplicacién (1 sefial duplicada
en 2 pantallas), ampliacién (2 sefiales en 2 pantallas), distribucion
(1 sefial distribuida entre 2 pantallas)

+ HDCP22/14

+ Soporta HDR (High Dynamic Range)

+ Compatible con MST (Multi Stream Transport) y SST (Single Stream
Transport)

+ Carcasa: ABS

+ Temperatura de servicio: 0-45 °
+ Consumo eléctrico en espera: aprox. 0,5 W
+ Dimensiones:

* Peso:
+ Color: Negro
* Notas:

+ Para conseguir las citadas resoluciones, el PC host deberia
soportar DP 1.4 (Alt Mode). Si su PC solo soporta DP 1.2, las
resoluciones correspondientes se reducen debido a la limitacion
del ancho de banda

+ Las combinaciones de resolucién indicadas sirven como
referencia tedrica; las resoluciones efectivas dependen del PC
host conectado y de las pantallas

+ Para utilizar el volumen de funciones completo, compruebe que
su dispositivo (tarjeta grafica) utiliza DP 1.4

+ Si utiliza una tarjeta grafica DisplayPort 1.1, el hub MST actta
como divisor y duplica su fuente de video en todas las pantallas

+ Si utiliza una tarjeta grafica DisplayPort 1.1, el hub MST actta
como divisor y duplica su fuente de video en todas las pantallas

+ Lafuncionalidad se puede ver limitada en funcién de las
especificaciones de su dispositivo y del sistema operativo

+ Los hubs MST no pueden aumentar el nimero de pantallas que
soporta una tarjeta grafica. Cada tarjeta grafica puede soportar
un ndmero limitado de pantallas. Compruebe previamente sus
especificaciones.

+ Requiere al menos un sistema de host con DP 1.2/HBR2/MST o
superior (recomendado)

+ Soporta tarjetas graficas AMD, Nvidia e Intel

+ Audio: no

Package contents

+ 1 hub de video MST (USB-C™ -> 2 DisplayPort)
+ 1 guiarapida de instalacion

Logistics
Number Weight Depth Width Height 5
cm
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 50 4.15 34.00 42.00 10.00 14,280.00
Packaging Unit Inside 1 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 0.08 2.00 8.00 16.00 256.00
Net single without Packaging 1 0.04 5.00 5.50 1.20 0.00
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