Datasheet DIGITUS@J

DIGITUS Hub USB 3.0, 4 puertos, conmutable, carcasa
de aluminio

DA-70247
EAN 4016032486992
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Hub USB 3.0, 4 puertos, conmutador Carcasa de aluminio + 4USBA3.0de hasta 5 Gbps
+ Material: Aluminio

El hub USB 3.0 conmutable de DIGITUS es la ampliacién ideal para . Compatible con MacOS X, Windows 7, 8, 10, 11, Google Chrome

todos los puestos de trabajo. Permite conectar, utilizar

: . 0s
simultdneamente y encender y apagar por separado hasta cuatro ) .
dispositivos USB, haciendo posible utilizar varios dispositivos de ] tzzg'trgsdgel cable: 15 cm

entrada o dispositivos de memoria méviles en un Gnico puerto USB.
La transferencia de datos alcanza una velocidad de hasta 5 Gbps y
garantiza un intercambio de datos extremadamente rapido. La
carcasa estd fabricada de aluminio de alta calidad.

+ Color: gris oscuro

+ Dimensiones: Long. 10,2 x anch. 4,2 x alt. 2. cm

+ Temperatura de servicio: 0 °C a 40 °C (35 °F a 100 °F)
Amplia su ordenador portatil dotado de una conexién USB-C o Package contents

USB-A con 4 conexiones USB-A adicionales que se pueden + 1hubUSB

conmutar individualmente + 1 adaptador USB A a USB Type-C
+ 1linstrucciones de uso

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 60 8.00 30.50 38.50 26.00 30,530.50
Packaging Unit Inside 1 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 0.13 2.50 9.50 18.50 439.38
Net single without Packaging 1 0.12 42.00 10.20 2.00 0.00
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USB 3.0 Hub, 4-Port, g
Switchable, Aluminium Housing
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Safety notes

Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dafiar el aparato o los periféricos conectados.

Si es necesario, utilice una fuente de alimentacién externa para garantizar un rendimiento estable.

Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energia, el dispositivo debe utilizarse con
una fuente de alimentacion externa. De lo contrario, el

dispositivo podria sobrecargarse o podrian producirse problemas de funcionamiento.

No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o liquidos.

No introduzca ningln objeto en el aparato.

No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorizacién. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
Asegure una ventilacién adecuada para evitar dafios por sobrecalentamiento.

El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dafiar el aparato.
Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.

Limpie el aparato con un pafio sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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