Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Industrieller 8+2 -Port Fast Ethernet PoE

Switch

DN-651147
EAN 4016032490272

m|T

Industrieller 8+2-Port Fast Ethernet PoE Switch 8 Port PoE FE RJ45,
2 GE SFP Ports

Der DN-651147 ist ein robuster 8+2-Port Industrial Ethernet PoE
Switch fur raue Umgebungen. Mit blockierungsfreier
Wire-Speed-Leistung bietet er 8x 10/100BASE-TX RJ45 (je bis 30 W PoE)
+2x 1000Base-Fx Ports. Das IP40-Gehduse mit redundanter
Stromversorgung ist ideal fiir Uberwachung, Kontrollmanagement
und drahtlose Dienste bei -400 bis 800.

8x PoE 10/100BASE-TX RJ45 + 2x 1000Base-Fx Ports. Das
IP40-Gehduse mit redundanter Stromversorgung ist ideal fur
Uberwachung, Kontrolimanagement und drahtlose Dienste bei
-400 bis 800.

+ Unterstutzt IEEE802.3x Durchfluss Kontrolle, und Backpressure,
IEEE802.3af/at

+ Unterstutzt Store-and-Forward-Technologie flir optimierte
Datenubertragung

+ Automatische Geschwindigkeit und Halb-/Vollduplex
Erkennung/Einstellung

+ 8 Port PoE mit bis zu 30 W

+ Bandbreite: 5.6 Gbps

+ Paketzwischenspeicher:: 1,2 Mbit

+ Paketweiterleitungsgrosse: 4,2 Mbps

+ Grole der MAC Adressen Tabelle: 2K

+ Jumboframerate: 9000 byte

* ESD Schutz: 6 kV (DC)

* EFT Schutz: 6 kV (DC)

+ Metallgehause, IP40

*  4kV Blitzschutz und Uberspannungsschutz

+ Geeignet fur die Montage auf DIN Schiene (Hutschiene)

+ Redundante Stromversorgung mit Verpolungsschutzfunktion
+ Stromversorgung: 48 bis 57 V

+ Stromverbrauch: <8 W

+ Abnehmbarer Klemmenanschluss

+ Schutzklasse: IP40

+  Abmessungen: 143,7 x 104 x 47,7 mm

+ Betriebstemperatur: -40 bis 80 ° C

+ Lagertemperatur: -40 bis 80 ° C

+ Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95 % (nicht kondensierend)
+  MTBF: 300.000

+ PoE Powerbudget (W): 200 W

Merkmale

* Anzahl der Ports: 8

+ PoOE Leistungsbudget: 200 W

+ PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
+ Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
+ Industrielle Nutzung: ja

+ Anzahl der Ports (Uplink): 2

* Managed: nein

+ Outdoor geeignet: nein

+ PoE (Power over Ethernet): ja

+ Schutz vor Vandalismus: nein

+ Uplink Port Anschluss: SFP

* VLAN: nein

Lieferumfang

* 1xIndustrial Fast Ethernet PoE Switch
* 1x Benutzerhandbuch

Logistische Daten

Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 20 14,00 34,30 35,00 44,50 53.422,20
Innen-VPE 1 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel-VPE 1 0,70 6,60 15,80 21,30 2.221,16
Netto einzeln ohne VP 1 0,60 4,80 10,40 14,40 0,00
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Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise

+ Dieses Produkt ist nur fur den Innenbereich bestimmt.

+ Lesen Sie alle Anleitungen und befolgen Sie alle Warnungen und Anleitungen auf dem Gerat.

+ Stellen Sie dieses Gerat nicht auf eine instabile Flache (wie Wagen, Stander, Tisch usw.).

+ Verwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von Wasser.

+ Stellen Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von oder Uber einem Heizkdrper auf.

+ Das Gehiuse ist mit Offnungen zur Warmeabfuhr und Bellftung versehen. Um eine Uberhitzung wihrend des Betriebs zu vermeiden, dirfen die
Luftungsoffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.

« Stellen Sie das Gerat nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. Bett, Sofa, Decke usw.). Dadurch wird die BelUftung blockiert.

+ Das Gerat darf nicht in einer geschlossenen Umgebung aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Beluftung gewahrleistet ist.

« Spruhen Sie keine Flissigkeiten auf das Gerat.

+ Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flussig- oder Schaumreiniger.

+ Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch.

+ SchlieRen Sie das Gerat entsprechend der Stromversorgung auf dem Typenschild an.

* Um Schaden an dem Gerat zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Gerate ordnungsgemal geerdet sind.

+ Stellen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel und verlegen Sie es so, dass Stolperfallen vermieden werden.

+ Verwenden Sie einen Uberspannungsschutz, einen Regler oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um Ihr System vor plétzlicher,
voribergehender und reduzierter Leistung zu schitzen.

« Befestigen Sie Systemkabel und Netzkabel ordnungsgemaR und achten Sie darauf, dass keine Gegenstande auf das Kabel driicken.

+ Fihren Sie keine Gegenstande durch die Offnungen des Gehduses in das Gerat ein. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der zu Feuer oder
Stromschlag fuhren kann.

+ Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst.

+ Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerat zur Reparatur an einen autorisierten
Kundendienst

+ Das Netzkabel, Netzteil oder Stecker flr die Stromversorgung ist beschadigt oder verschlissen;

+ FlUssigkeit ist in das Gerat eingedrungen;

« Das Gerat war Regen oder Wasser ausgesetzt;

+ Das Gerat ist heruntergefallen oder das Gehause wurde beschadigt;

+ Die Funktion des Gerétes ist offensichtlich verandert;

+ Das Gerat kann nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.
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Verantwortliche Person fiir die EU

In der EU ansassiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schuffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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