Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS 19 in¢ ekipman duvar montaji tutucusu, 2HE

DN-48003
EAN 4016032490333

2HE duvara montaj ¢ergevesi, dikey 105 x 504 x 151 mm, siyah + Ambalaj dahil Grtin élculeri (Y x G x D):

DIGITUS®'un 19 ing tutuculari ekipmaninizin duvara dikey olarak ’ Ag'r“.k (het/brut): 0.7kg/1,3kg
sabitlenmesini mumkun kilar. Bu 6zellikle dar alanlarda idealdir. * Renk:Siyah (RAL 9005)
Alternatif olarak tutucuyu 6rnegin masanin altina monte edebilir ve bu Attributes

sekilde cihazinizi yerden tasarruf ederek yerlestirebilirsiniz. Boylelikle
calisma alanlari, Streaming Set-Up vs. en uygun sekilde
gerceklestirilebilir. Ses video aksesuari (AVS) veya aktif ve pasif ag
bilesenleri aninda monte edilebilir. Portféyde, her talebi
karsilayabilmek icin cesitli boyutlar mevcutt.

+ Birimler: 2

+  Genislik: 504 mm

+ On kapr: harig tutulan:

* Renk: siyah, RAL 9005

* Yan paneller: Harig tutulan:

DIGITUS®'un 19 in¢ tutuculari ekipmaninizin duvara dikey olarak + YUk kapasitesi: 20 kg
sabitlenmesini saglar. Alternatif olarak cihaz 6rnegin masanin + IP koruma sinifi: harig tutulan:
altina yatay sekilde monte edilebilir. *  Monteli: yes

+ 20 kg'a kadar maksimum yuk kapasiteli ¢elik sac saglam Package contents

konstriksiyon

k C 119
« Urdin boyutiari (Y x G x D): 105 x 504 x 151 mm X 19Ing tutucu

+ 1 x Set ekipman vidasi

Logistics
Number Weight Depth Width Height cm?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 8 9.00 48.00 53.00 34.50 87,768.00
Packaging Unit Inside 1 1.13 53.00 34.50 12.00 21,942.00
Packaging Unit Single 1 1.13 53.00 34.50 12.00 21,942.00
Net single without Packaging 1 0.98 15.10 50.40 10.50 0.00
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Safety notes

+ Kurulu cihazlarin asiri isinmasini énlemek icin yeterli havalandirma saglayin.

+ Ag kabinleri asiri doldurulmamali ve havalandirma delikleri tikanmamalidir.

+ Kablolar dizgln bir sekilde désenmeli ve kablo kanallari veya tepsileri iginde dizenlenmelidir.

+ Hassas cihazlari gli¢ dalgalanmalarindan veya yildirim ¢arpmalarindan korumak icin asiri gerilim koruma cihazlari kullanin.
« lgili IP koruma sinifina uyarken nem veya islakliktan kaginin.

+ Muhafazanin ve kullanilan cihazlarin uygun sekilde topraklandigindan emin olun.

+ Sik sik firtina aktivitesi olan bolgelerde, giic kaynagina profesyonel yildirim korumasi entegre edilmelidir.

+ Esit olmayan yUklemeyi 6nlemek icin, en agir Uniteleri her zaman kabinin alt kismina monte edin.

« Bakim veya kurulum calismalari sirasinda kurulu cihazlarin gl¢ kaynagi baglantisini kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ladenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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