Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Boitier mural SOHO PRO - 254 mm (10") - 315
X 300 mm (I x P)

DN-49100
EAN 4016032493624

Boitier mural 10" 6U, SOHO PRO 324 x 316 x 298 mm, gris + Lesrails profilés de 254 mm (10") sont réglables en profondeur

+ Tole d'acier de 1,1 a 1,5 d'épaisseur avec capacité de charge
élevée, thermolaquage

+ Passe-cable avec brosse dans le toit et cache en plastique dans la
base

+ Fentes de ventilation pour ventilation et aération active et passive

+ Profondeur de montage des composants max. : 254 mm

+ Dimensions produit (H x | x P) : 325 x 315 x 300 mm

+ Dimensions de I'emballage (H x | x P) : 175x 340x 360mm

+ Poids (net/ brut): 5,01 /5,25 kg

+ Capacité de charge: 60 kg

+ Couleur: gris clair, RAL 7035

+ Largeur:316 mm

Que ce soit pour les particuliers, les bureaux ou pour de la
sous-distribution ou I'espace est limité : Avec les solutions compactes
de la série SOHO PRO 254 mm (10"), vous installez votre réseau ou
vous le souhaitez. Les boftiers muraux disponibles en trois unités de
hauteur (6U, 9U, 12U) sont équipés d'une porte entierement vitrée et
d'un passe-cable dans le toit et la base. Une paire de rails profilés
galvanisés de 254 mm (10"), étiquetés avec des unités de hauteur
lisibles, sont installées a l'intérieur. Ces derniers sont réglables en
profondeur. Chaque armoire a une construction robuste en acier
d'une épaisseur allant jusqu'a 1,5 mm. La teinte est obtenue par
thermolaquage en coloris gris (RAL 7035) et noir (RAL 9005). Il est

possible de changer les charniéres de c6té. Les armoires réseau sont
livrées non montées en flatpack. Le montage est un jeu d'enfant grace
aux instructions fournies étape par étape.

Les DIGITUS® boitiers muraux de la série SOHO PRO se
caractérisent par leur installation et utilisation particuliérement
facile ainsi que par leur livraison optimisée sous forme de

Panneau avant: Porte vitrée, un battant
Panneaux latéraux: 2 cotés

Type d'armoire: Armoire murale
Unités: 6

Indice de protection IP: IP20

Montage: Non

flatpack.
P Package contents

+ Indice de protection IP20

+ Porte en verre de sécurité verrouillable

+ Angle d'ouverture de la porte de 200°

+ Verrouillage 1 point sur la porte avant

*+ Rails profilés de 254 mm (10") montés a l'avant a l'intérieur de
I'armoire, galvanisés

+ Kit d'installation (vis, écrous a cage, rondelles)
+ Kit d'installation (vis, écrous a cage, rondelles)
+ 2xclé

+ 1x guide d'installation rapide

Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 1 5.25 34.00 36.00 17.50 21,420.00
Packaging Unit Inside 1 5.25 34.00 36.00 17.50 21,420.00
Packaging Unit Single 1 5.25 34.00 36.00 17.50 21,420.00
Net single without Packaging 1 5.01 30.00 31.50 32.50 0.00
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