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DIGITUS® Conjunto de ferramentas de rede

DN-94027

EAN 4016032495246

Conjunto de ferramentas de rede, testador de LAN, alicate de engaste,
Cortador &Abisol. ferramenta, LSA, ferramenta, saco, 12 pcs.

O conjunto de ferramentas de rede DIGITUS® é adequado para
assistência no local. O conjunto de ferramentas é ideal para a resolução
de problemas, testes e novas instalações.

Todas as ferramentas necessárias para a instalação no local num único
conjunto.

• Âmbito de aplicação: Para a resolução de problemas, testes e novas
instalações na rede

• Propriedades gerais:
• Adequado para conectores 6P4C e 8P8C
• Funcionamento rápido e fácil
• Pega ergonómica
• Design robusto em metal
• Testador de rede:
• Toner - Bateria: 9V alcalina
• Ligação da unidade principal: 2x tomada RJ45
• Ligação da unidade remota: 1x tomada RJ45
• Ideal para testar tomadas RJ11, RJ12 e RJ45
• Indicadores LED individuais para PIN 1 a 8 e terra
• Para medição da continuidade de cabos de rede ou de comunicação
• Teste de funcionamento automático

• Ferramenta de colocação:
• Adequado para tiras LSA
• Instalação de cabos com corte simultâneo das extremidades

salientes do cabo
• Com gancho extraível e lâmina de libertação
• Ferramenta de corte e decapagem:
• Adequado para CAT 5e, CAT 6, CAT 7 (Ø > 2-10 mm)
• Profundidade de corte ajustável

Package contents

• Ferramenta de perfuração para LSA
• Ferramenta de engaste múltiplo para 4P/6P/8
• Descascador de fios e cortador de cabos universal
• Testador de cabos RJ45/RJ11 (sem bateria)
• Saco de transporte em nylon
• Mini descarnador de cabos
• Decapador de cabos coaxiais RJ58/59
• Chave de fendas (ponta plana)
• Chave de fendas (Phillips)
• Caixa de arrumação em plástico
• Ficha modular RJ45 Cat.5e UTP x1
• Material de embalagem + montagem

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 18.00 60.00 28.00 31.50 52,920.00

Packaging Unit Inside 1 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.90 15.40 27.00 6.00 2,494.80

Net single without
Packaging 1 0.84 15.40 27.00 6.00 0.00
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Safety notes
• Evite utilizar equipamentos de teste de rede em ambientes húmidos ou molhados, uma vez que isso pode provocar curto-circuitos ou choques elétricos.
• Utilize o aparelho apenas dentro dos intervalos de temperatura de funcionamento indicados e evite a humidade extrema.
• Nunca ligue o aparelho de teste a fontes não autorizadas ou a tensões excessivas. As sobrecargas podem danificar o aparelho ou provocar situações

perigosas.
• Antes de cada utilização, verifique se a ferramenta em questão apresenta defeitos visíveis.
• Retire imediatamente de circulação as ferramentas manuais danificadas e repare-as de forma adequada ou, se necessário, substitua-as.
• Limpar as ferramentas após a utilização.
• Armazenar de forma segura e organizada.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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