
Datasheet

DIGITUS Yuvarlak kablo için CAT 6A modüler fiş,
blendajlı, 100 adet.

DN-219604
EAN 4016032499459

CAT 6A modüler fiş, 8P8C, korumalı AWG 22 - 23 katı iletkenler
için, 100 adetlik paket

Yuvarlak kablolar için CAT 6A modüler konnektör, blendajlı, 10
Gbit/sn'ye kadar veri hızlarına sahip yüksek performanslı ağlar için
mükemmel seçimdir. Ekranlı (STP) tasarımı sayesinde elektromanyetik
girişime (EMI) karşı güvenilir koruma sağlar ve istikrarlı, parazitsiz
sinyal iletimi sağlar. Sağlam metal koruması sayesinde veri merkezleri,
ofisler ve endüstriyel ortamlardaki profesyonel uygulamalar için
idealdir. Bu RJ45 fiş, CAT 6A yuvarlak kablolar için özel olarak
tasarlanmıştır ve güvenilir ve uzun ömürlü bir bağlantı sağlar

CAT 6A modüler fiş, 8P8C, tek iletkenli yuvarlak kablo için
korumalı iki parçalı fiş

• Genel özellikler:
• Performans özellikleri: CAT 6A, 10GBase-T
• Sıkma pensesi - DN-94004 (Çok Modüler Sıkma Pensesi)

• Uygulama alanları: Patch kablo montajı
• Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
• Teknik özellikler
• Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca

> 750
• Malzeme fiş muhafazası: polikarbonat, doğal
• Fiş kontağı: Fosfor bronz, nikel 0,6 μ altın kaplama
• Fiziksel özellikler:
• Yerleştirme kuvveti: ≤ 30 N
• Bakır iletken çapı: AWG (23/1... 22/1)
• Çalışma sıcaklığı: -40 °C ila +80 °C
• Akım taşıma kapasitesi: 50 °C'de 1A -1,5A

Attributes

• Kategori: CAT 6A

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 36 14.35 47.50 34.00 30.00 48,450.00

Packaging Unit Inside 1 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Net single without Packaging 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Safety notes

• Ürünü nemden koruyun
• Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
• Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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