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DIGITUS® Single Design Monitorhalterung, 35", 10 kg

DA-90469

EAN 4016032505877

Single Design Monitorhalterung, 35",10 kg Mechanische Feder, VESA:
75x75, 100x100, Schwarz

Die vollbewegliche Single Monitorhalterung ist die ideale Lösung für
moderne Arbeitsplätze, an denen Flexibilität, Ergonomie und Ordnung im
Vordergrund stehen. Konzipiert für Bildschirme bis zu 35 Zoll und mit einer
Tragkraft von bis zu 10 kg, eignet sich diese Halterung gleichermaßen für
Flat- wie Curved-Monitore. Dank des integrierten
Federspannungsmechanismus lässt sich der Monitorhalter stufenlos und
werkzeuglos auf das jeweilige Gewicht des Monitors einstellen – für eine
perfekte Balance und müheloses Verstellen in jede Position. Die Halterung
bietet höchste Beweglichkeit: Drehen, Neigen, Schwenken und
Höhenverstellung ermöglichen eine ergonomische Ausrichtung des
Monitors ganz nach individuellen Bedürfnissen. Die praktische VESA
Quick-Release Funktion erlaubt ein schnelles und einfaches Anbringen
oder Abnehmen des Bildschirms, während die Schnellverschlusskupplung
die Installation der Halterung besonders unkompliziert macht. Mit ihrem
platzsparenden Design und dem integrierten Kabelmanagement sorgt die
Monitorhalterung nicht nur für eine aufgeräumte Optik, sondern
maximiert auch die nutzbare Arbeitsfläche. Zwei Befestigungsoptionen –
Tischklemme oder Durchführung – bieten zusätzliche Flexibilität bei der
Montage. Die Halterung ist kompatibel mit VESA-Standards 75x75 und
100x100 und damit vielseitig einsetzbar.

Vollbewegliche Tischhalterung für Bildschirme bis zu 35" mit einer
maximalen Gewichtskapazität von 10 kg - geeignet für
Flachbildschirme als auch für Curved Displays

• Maximale Monitorgröße: 35"
• Maximale Traglast: 10 kg
• Mechanische Feder mit Spannungseinstellung (Werkzeuglos)

• VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100
• Geeignet für Flat und Curved Monitore
• Geprüftes & zertifiziertes ergonomisches Produkt – Zertifiziert durch

IGR (Institut für Gesundheit und Ergonomie)
• Neigen des Monitors: 135° (+ 90° bis -45°)
• Schwenken des Monitors: 180° (+90° bis -90°)
• Drehen des Monitors: 360° (+180° bis -180°)
• Voller Armauszug: 58,2 cm
• Befestigungsart: Klemmhalter oder Tischdurchführung
• Empfohlene Tischplattenstärke: Klemme: 5 - 70 mm,

Tischdurchführung: 5 - 80 mm
• VESA Quick-Release Funktion (Schnell-Verschluss)
• Integriertes Kabelmanagement
• Material: Stahl, Aluminium, Plastik
• Abmessungen: T 12,6 x B 21,3 x H 54,5 cm
• Gewicht: 2,45 kg
• Farbe: Schwarz

Merkmale

• Befestigungsart: Klemm-Halterung
• Gewicht pro Monitor (max.): 10 kg
• Monitor Anzahl: 1
• Monitor Größe: bis 35"
• VESA Befestigung: 75x75 mm, 100x100 mm

Lieferumfang

• 1x Monitorhalterung
• 1x Befestigungsmaterial & Zubehör
• 1x Aufbauanleitung

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 6 19,00 40,00 44,00 44,50 78.320,00

Innen-VPE 1 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzel-VPE 1 3,17 13,00 21,70 44,10 12.440,60

Netto einzeln ohne VP 1 2,45 12,60 21,30 54,50 0,00
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Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise
• Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder

Warnungen in Verbindung setzen.
• VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.
• Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge

haben.
• Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
• Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwänden montiert werden.
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• Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
• Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
• Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern femhalten.
• Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.
• WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileliste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Tellen den Händler vor Ort

nach Ersatzteilen fragen.
• WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate

Verantwortliche Person für die EU
In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

www.digitus.com Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 3


