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DIGITUS Çift monitör montajı, 2x 45", 2x 20 kg

DA-90474
EAN 4016032505921

Çift monitör montajı, 2x 45", 2x 20 kg Mekanik yay, VESA: 75x75,
100x100, siyah

Maksimum esneklik ve stabilite için güçlü monitör montaj aparatı Bu
tamamen mobil masa montaj aparatı, 45 inç'e kadar büyük monitörler
ve kol başına 20 kg'a kadar ağırlık için özel olarak geliştirilmiştir - zorlu
çalışma ortamları ve yüksek kaliteli kurulumlar için idealdir. İster düz
ekran ister kavisli ekran olsun: montaj aparatı yerden tasarruf
sağlayan bir tasarımda maksimum stabilite ve esneklik sunar. Sağlam
ve ağır hizmet tipi yapısı sayesinde ağır monitörleri zahmetsizce
destekler ve her yönde hassas hizalama sağlar. Entegre yay gerginliği,
ağırlığın hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar, böylece monitör
herhangi bir yeniden ayarlama olmadan zahmetsizce istenen konuma
getirilebilir. VESA hızlı serbest bırakma işlevi maksimum kullanıcı
kolaylığı sağlar: monitör hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir veya
çıkarılabilir. Yenilikçi hızlı serbest bırakma bağlantısı, iki kol
segmentinin bağlanmasını da kolaylaştırır ve montaj işini önemli
ölçüde azaltır. İki esnek montaj seçeneğiyle - masa kelepçesi veya
gromet - montaj aparatı neredeyse her iş istasyonuna takılabilir.
Entegre 180° dönüş durdurucu, duvarlara veya komşu ekranlara
kazara çarpmaları önlerken, akıllı kablo yönetimi düzenli ve
profesyonel bir görünüm sağlar. Ofis, stüdyo veya ev ofisinde
ergonomi, stabilite ve işlevselliğe önem veren kullanıcılar için idealdir.

Maksimum 2x 20 kg ağırlık kapasitesine sahip 45 inç'e kadar 2
ekran için tamamen mobil masa montaj aparatı - düz ekranların
yanı sıra kavisli ekranlar için de uygundur

• Maksimum monitör boyutu: 45"
• Maksimum yük: 20 kg
• Gerginlik ayarlı mekanik yay

• VESA uyumluluğu: 75x75, 100x100
• Düz ve kavisli monitörler için uygundur
• Monitörü eğme: 70° (+ 50° ila -20°)
• Monitörü döndürme: 180° (+90° ila -90°)
• Monitörün dönüşü: 360° (+180° ila -180°)
• Tam kol uzantısı: 54,5 cm
• Montaj tipi: Kelepçe braketi veya masa geçişi
• Önerilen masa üstü kalınlığı: Kelepçe: 10 - 80 mm, masa burcu: 10

- 35 mm
• VESA Hızlı Serbest Bırakma işlevi (hızlı serbest bırakma bağlantı

elemanı)
• 180° dönüş durdurma
• Entegre kablo yönetimi
• Malzeme: çelik, alüminyum, plastik
• Boyutlar: D 12,3 x G 122,4 x Y 66,3 cm
• Ağırlık: 8,67 kg
• Renk: Siyah
• Test edilmiş ve onaylanmış ergonomik ürün - IGR (Sağlık ve

Ergonomi Enstitüsü) tarafından onaylanmıştır

Attributes

• Monitör ağırlığı (maks.): 20 kg
• Monitör sayısı: 2
• Montaj yöntemi: Kelepçeli monte
• VESA monte: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

Package contents

• 1x monitör tutucu
• 1x montaj malzemesi ve aksesuarları
• 1x montaj talimatları

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 2 19.90 34.50 45.00 26.50 41,141.20

Packaging Unit Inside 1 9.95 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 9.95 43.50 32.70 12.30 17,496.10

Net single without Packaging 1 8.67 12.30 122.40 66.30 0.00
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Safety notes

• Montaj ve kuruluma başlamadan önce lütfen kılavuzun tamamını okuyun. Talimatlar veya uyarılar hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen yerel
satıcınızla iletişime geçin.

• DİKKAT: İzin verilen ağırlığı aşan ürünlerle kullanılması hasara veya olası yaralanmalara neden olabilir.
• Braketler kurulum talimatlarına uygun olarak takılmalıdır. Yanlış montaj hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
• Güvenlik ekipmanı ve uygun aletler kullanın. Ürün sadece uzmanlar tarafından kurulmalıdır.
• Bu ürün ahşap çerçeveli, masif beton veya taş duvarlara monte edilebilir.
• Yük taşıyan yüzeyler, cihazların ve tüm ek bileşenlerin tüm ağırlığına güvenli bir şekilde dayanabilmelidir.
• Yalnızca birlikte verilen montaj vidalarını kullanın ve VİDALARI ÇOK SIKMAYIN.
• Bu ürün, yutulması halinde boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içerir. Bu parçaları çocuklardan uzak tutun.
• Bu ürünü sadece iç mekanlarda kullanın. Ürünün açık havada kullanılması yaralanmalara ve hasara yol açabilir.
• ÖNEMLİ: Kurulumdan önce, lütfen alınan tüm bileşenleri bileşen listesiyle karşılaştırın. Parçalar hasarlıysa veya eksikse, yerel bayinizden yedek

parça isteyin.
• BAKIM: Montaj braketini güvenlik ve stabilite açısından düzenli olarak kontrol edin (tercihen her üç ayda bir).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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