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Digitus® Uchwyt do pojedynczego monitora, 57", 27 kg

DA-90476
EAN 4016032505945

Ramie biurkowe pojedyncze z zaciskiem i sprezynq gazowq 1x LCD max.

57" 27kg, VESA: 75x75, 100x100,

Uchwyt do pojedynczego monitora - w petni mobilny, odporny,
oszczedzajgcy miejsce W petni mobilny uchwyt biurkowy do pojedynczych
monitoréw imponuje solidng, wytrzymatq konstrukejq i niezawodnie
obstuguje ptaskie lub zakrzywione ekrany o przekgtnej do 57 calii wadze
do 27 kg. Zintegrowany system sprezyn gazowych z regulowanym
mechanizmem napinania sprezyny umozliwia ustawienie monitora bez
wysitku i precyzyjnie - zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Dzigki
duzemu zakresowi ruchu, uchwyt umozliwia pochylanie, obracanie i
ptynnq regulacje wysokoéci monitora, zapewniajgc ergonomiczng prace i
optymalny komfort oglgdania. Funkcja szybkiego zwalniania VESA
umozliwia szybki montaz lub demontaz ekranu bez uzycia narzedzi, a
szybkoztqczka zapewnia szybki montaz ramion. Uchwyt jest w petni
montowany na biurku i oferuje dwie elastyczne opcje montazu - zaréwno
za pomocq zacisku biurkowego, jak i przelotki. Dzieki zintegrowanemu
zarzqgdzaniu kablami stacja robocza zawsze pozostaje uporzgdkowana.
Dodatkowy uchwyt na drgzek rozszerza mozliwosci regulacji i uzupetnia
funkcjonalng konstrukcje.
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W petni 1y uchwyt stotowy do ekranéw o przekqtnejdo 57" i
maksymalnej wadze 27 kg - odpowiedni zaréwno do ptaskich, jak i
zakrzywionych ekranéw.

Maksymalny rozmiar monitora: 57"
Maksymalne obcigzenie: 27 kg
Sprezyna gazowa z regulacjq napiecia
Kompatybilnoéé VESA: 75x75, 100x100

Logistyka
Liczba Waga
(sztuki) (kg)
Ze‘wnefrzne opakowanie 9 .84
zbiorcze
Opakowanie wewnetrzne 1 5.92
Opakowanie jednostkowe 1 5.92
Netto bez opakowania 1 4.80
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Nadaje sie do ptaskich i zakrzywionych monitoréw

Przechylanie monitora: 150° (od +75° do -75°)

Obracanie monitora: 180° (od +90° do -90°)

Obrét monitora: 180° (od +90° do -90°)

Petny wyprost ramienia: 56,3 cm

Wysoko$é montazu na stupie: 38,8 cm

Typ montazu: Uchwyt zaciskowy lub przepust stotowy

Zalecana grubo$é blatu: Zacisk: 12 - 45 mm, tuleja stotu: 12 - 45 mm
Funkcja VESA Quick-Release (szybkoztqczka)

Zintegrowane zarzgdzanie kablami

Materiat: stal, aluminium, tworzywo sztuczne

Wymiary: D 15,6 x W 63,4 x H72,3cm

Waga: 4,8 kg

Kolor: biaty

Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny - certyfikowany
przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

Liczba monitoréw: 1

Maksymalna waga monitora: 27 kg
Montaz VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
Przekgtna ekranu: do 57"

Sposdb montazu: Uchwyt zaciskowy

Zawarto$é opakowania

1x uchwyt na monitor
1x materiat montazowy i akcesoria
1x instrukcja montazu

Giebokosé Szerokosé Wysokoéé cm?
(cm) (cm) (cm)
21.00 44.50 28.50 26,633.20
0.00 0.00 0.00 0.00
19.50 43.40 13.30 11,255.80
15.60 63.40 72.30 0.00
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Safety notes

Przed rozpoczeciem montazu i instalacji nalezy przeczytaé catq instrukcje. W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczgceych instrukgji lub ostrzezeh nalezy
skontaktowaé sie z lokalnym sprzedawcq.

PRZESTROGA: Uzywanie z produktami przekraczajgcymi dopuszczalng wage moze spowodowaé uszkodzenie lub obrazenia ciata.

Wsporniki nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu. Nieprawidtowy montaz moze spowodowaé uszkodzenie lub obrazenia ciata.

Nalezy uzywaé sprzetu ochronnego i odpowiednich narzedzi. Produkt powinien by¢ instalowany wytqcznie przez specjalistéw.

Produkt ten moze by¢ instalowany na écianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.

Powierzchnie no$ne powinny by¢ w stanie bezpiecznie wytrzymaé caty ciezar urzqdzenh i wszystkich dodatkowych komponentéw.

Nalezy uzywaé wytqcznie dostarczonych $rub montazowych i NIE DOKRECAC SRUB ZBYT DOKLADNIE.

Ten produkt zawiera mate czesci, ktére mogq spowodowaé ryzyko zadtawienia w przypadku potknigecia. Czeéci te nalezy trzymaé z dala od dzieci.
Produktu nalezy uzywaé wytqcznie w pomieszczeniach. Uzywanie produktu na zewngtrz moze prowadzié¢ do obrazen i uszkodzenh.

WAZNE: Przed instalacjq nalezy poréwnaé wszystkie otrzymane komponenty z listq komponentéw. Jesli czeéci sq uszkodzone lub ich brakuje, nalezy
poprosié lokalnego sprzedawce o czeéci zamienne.

KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montazowy pod kgtem bezpieczehstwa i stabilnosci (najlepiej co trzy miesigce).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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