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DIGITUS® Fttx Kurulum Kiti, Hazir Montaqjli, 4 fiber,

LC/APC konektor, uzunluk 70 m

DN-948070-2
EAN 4016032508823

Fttx - Kurulum Kiti, SM G657A2, 70 m LSZH CPR B2ca, bir ucu 4F
LC/APC, diger ucu bos

Fiber optik agin evlere kadar genisletiimesine yonelik artan talepler, bu
agin basit ve verimli bir sekilde kurulmasini saglayan trinlere ihtiyag
dogurmaktadir. Digitus FTTH Kurulum Kiti, ev igindeki fiber optik agin
kolayca genisletilmesini ve tamamlanmasini saglayan bir ¢6zmdur.
Kurulumun kolayligi, trinun gerekli tom bilesenlerle birlikte teslim
edilmesinden kaynaklanmaktadir; béylece kurulum igin bilesenleri tek tek
aramaya gerek kalmaz. Baglanti kutusu 6ngérilen yere monte edilebilir ve
LC/APC konektérleri zaten kitte bulundugundan yénlendiriciye baglanti
kolaylastirilir. Daha sonra, binada fiber optik agin giris noktasi olarak
monte edilen ev baglanti noktasina baglanti saglamak igin entegre fiber
optik baglanti kablosu cekilebilir. Bu kit, fiber optik baglanti sayisinin
artiriimasina yonelik gereksinimleri karsilamak igin ek baglanti noktalari ve
ekleme olanaklari sunar.

Tek tarafi 6nceden monte edilmis fiber optik déseme kablosuna sahip
kompakt FTTH kiti, ev icinde “Ag Katmani 4” olarak adlandirilan
yiksek hizli fiber optik baglantilarin kurul icin idealdir.

FTTH baglant kutusu:

Duvar ve sapka rayr montaiji igin uygundur

2 adet LC-APC cift yonlU fiber optik konektér (shutter'll)
Kuplajin kapagi, lazer iginlarina ve toza karsi koruma saglar

Adaptor torg: LC/APC Cift Yonlu

Baglanti noktasi sayisi: 4

Donanimli baglanti noktasi sayisi: 2
Entegre ekleme kaseti

Kablonun sorunsuz bir sekilde agilmasi
Renk: Beyaz

Calisma sicakhigi: -40 - +65 °C

Malzeme: ABS

FTTH baglanti kablosu:

4 adet 9/125 pm G.657A2 egilmeye dayanikli fiber
Kablo uzunlugu: 70 m

Kablo ¢apr: 2,4 mm

900 pm tampon, kolayca gikarilabilir
Aramid gerilim azaltici

LSOH dis kilif, renk: beyaz

Kablo yapisi: I-V(ZN)H

CPR Sinifi: B2ca

Calisma ve depolama sicakhigi (R): -15 - +70
Kurulum sicaklik arahgi (B): -10 - +60

Package contents

Fttx Kurulum Kiti, Hazir Montdijli, 4 fiber, LC/APC konektdr, uzunluk
70 m
Montqj aksesuarlari (vidalar ve dibeller)

Logistics
Number Weight Depth Width Height em®
(pes) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 10 7.50 51.00 26.00 25.00 33,150.00
Packaging Unit Inside 1 0.75 23.50 23.50 4.70 2,595.57
Packaging Unit Single 1 0.75 23.50 23.50 4.70 2,595.57
Net single without 1 0.55 23.00 23.00 4.50 0.00

Packaging
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Safety notes

Isik kaynaklari ile dogrudan temastan kaginin: Fiber optik kablolar, ézellikle de lazer gibi aktif isik kaynaklarina sahip olanlar (6rnegdin optik iletigim
sistemlerinde), gézlere zarar verebilecek tehlikeli

radyasyon yayabilir. Isik kaynadi ¢iplak gézle gérilemese bile, bir optik fiberin isigina asla dogrudan bakmamaya 6zen gésterin.

Fiber optik kablolarla ¢alisirken, 6zellikle testler sirasinda veya lazerlerle galisirken, zararl radyasyona karsi korunmak igin her zaman koruyucu gézluk
takilmaldir.

Kabloyu takarken ve gikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan gekmeyin.

Bikmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karsi hassastir.

Kablolari fiziksel hasarlardan korumak igin 6zel kanallara veya koruyucu malzemelerle désenmelidir

Kablo konektérlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karsi hassastir. Konektérlerdeki kiigik parcaciklar bile sinyal kalitesini ciddi sekilde
bozabilir.

Kablolar asir yiksek veya ¢ok disuk sicakliklarin oldugu ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicakligi ile ilgili Grin bilgilerine dikkat
edin

Kablolarda ¢atlak, bikilme veya asinma belirtileri gibi gérinir hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizali kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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