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Datasheet

DIGITUS® Orta panel ve ¢cerceve icermeyen, multimedya
icin 2 adet DN-93615-S Keystone moduline sahip 6n panel

DN-93831-1-2
EAN 4016032509691

Orta panel ve cerceve icermeyen 6n panel, tasarimla uyumlu, 2 adet
DN-93615-S Keystone modili

CAT 6A Kompakt Keystone Kombi Paketi iceren DIGITUS® ag baglanti
moduly, yoksek performansli yapilandirilmis kablolama kurulumlart igin
kapsamli ve givenilir bir ¢6zom sunar. On panel, ekranl DIGITUS®
Keystone modulleriyle sorunsuz entegrasyon saglayacak sekilde
tasarlanmisgtir ve baglantiyi toz ve dis kirlerden koruyan entegre toz
koruma kapaklarina sahiptir; Modilin 45° agiyla dikey olarak
yerlestirilmesi ise rahat kablo yénlendirme ve patch kablolarina kolay
erigim saglar. Pakete dahil olan ekranli CAT 6A Compact Keystone
moduli (DN-93615-S), yuksek hizli veri aktarimini ve gelecede dénik ag
standartlarini destekler; aletsiz kurulum ve 360° ekranlama sunar.
Kompakt tasarimi, uyumlu moduler baglanti noktalarinda ve yUksek
yogunluklu kurulumlarda esnek kullanim imkani sunar. Her iki bileseni tek
bir pakette birlestiren bu ¢6zim, garantili uyumluluk saglarken ayni
zamanda tedarik ve kurulumu da kolaylagtirir.

Kurulum zahmetini azaltan ve ayni zamanda bilesenlerin tam
vyumlulugunu ve giivenilir bir baglantiyi garanti eden, montaja hazir bir
ag baglant ¢6zimi sunar.

Logistics
Number Weight
(pcs) (kg)
Packaging Unit Carton 120 7.52
Packaging Unit Inside 12 0.75
Packaging Unit Single 1 0.06
Net smg}e without 1 0.07
Packaging
Safety notes

Uriint nemden koruyun
Uriint kurarken antistatik sarjdan kaginin
Kurulum sirasinda ham kablo Ureticisinin teknik ézelliklerine uyun
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Orta panel ve cergeve icermeyen 6n panel,

ModUlin takilma yéni 45° dikey olarak egimli

Ekranli DIGITUS® CAT 6A Keystone modulleriyle uyumludur; 6rnegin
DN-93615, DN-93617 ve DN-93619

TUm yaygin anahtar serileriyle tasarim agisindan uyumludur
1baglanti noktali ve 2 baglanti noktali veri prizi olarak kullanilabilir
Parapet kanali, gédmme ve Ustten montaj igin uygundur

Bos gévdenin malzemesi: Dékim metal

Calisma sicakhgi: -20 °Cila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1,
ANSI/TIA/EIA 568 C)

2 adet DN-93615 Keystone modulu dahil

Ag Kombinasyon Baglantisi: DN-93831-1-2 - DN-93831-1+ 2 adet
DN-93615-S

Package contents

Depth
(cm)

47.50
26.50

26.50

2.40

Orta panel ve gergeve igermeyen 6n panel
2 adet DN-93615-S Keystone modulu

Width Height em®
(cm) (cm)

27.50 20.00 26,125.00
9.00 9.00 2,146.50
9.00 9.00 2,146.50
7.00 7.00 0.00
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https://products.digitus.com/ean.php?ean=4016032509691&lang=tr

"‘Digitus

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schisffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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