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DIGITUS® DIGITUS-adapter for DIN-skena med 2 st
DN-93615-S Keystone-moduler

DN-25185
EAN 4016032509721

DIN-skenadapter, 2-portars med 2 st DN-93615-S Keystone-moduler + Utférande: Keystone-anslutning: 45° utlopp
+ Anvéndningsomraden: Elférdelningsskép
Standarder: ISO/IEC 11801, 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
Allmé&nna egenskaper:
Lamplig fér montering p& DIN-skena i elférdelningsskép
Tekniska egenskaper:
Material i det tomma héljet: rostfritt stél
Fysiska egenskaper:
Driftstemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1,
ANSI/TIA/EIA 568 C)
DIN-skenekombination: DN-25185 - AN-25185 + 2x DN-93615-S

DIGITUS®-kombinationspaketet med DIN-skenadapter och CAT
6A-kompakt-Keystone-modul erbjuder en praktisk och effektiv [6sning
for integration av héghastighetsnétverksanslutningar i
DIN-skenbaserade installationer. DIGITUS® DIN-skenadaptern ar
utformad for séker montering av DIGITUS® Keystone-moduler och
mojliggér darmed en enkel integration. Det medféljande, skarmade CAT
6A Compact Keystone-modulet (DN-93615-S) stéder
héghastighetsdatadverforing och framtidssdkra nétverksstandarder och
kdnnetecknas av verktygsfriinstallation samt 360°-skdrmning. Genom
att bdda komponenterna levereras i ett enda paket garanterar denna

16sning perfekt kompatibilitet mellan DIN-skenadaptern och CAT Package contents
2/1;Kfe);.s.for.1e-rp.ocilrlllli.r.1,I'.f;nlrenlfl;nr |nkkope|’r <:ch erlt))Juder jn Erlgmlskk - Adapter for HUT-skena
elhetslsning for tillforlitlig ndtverksanslutning baserad pé -skenor. - 25t DN-93615-S Keystone-moduler

En komplett nétverkslésning med DIN-skenor i ett paket som
garanterar kompatibilitet, snabbare installation och palitlig
CAT-6A-anslutning.

Logistics
Number Weight Depth Width Height em®
(pes) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 200 15.30 32.00 27.00 33.00 28,512.00
Packaging Unit Inside 10 0.77 25.00 6.00 6.00 900.00
Packaging Unit Single 1 0.08 25.00 6.00 6.00 900.00
Net single without 1 0.07 10.00 7.00 4.00 0.00

Packaging
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Safety notes
+  Skydda produkten fran fukt

+ Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
+ Beakta rdkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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