";'.)igil'us

Datasheet

DIGITUS® DisplayPort AOC Hibrit fiber optik kablo, UHD

8K,50m

AK-340108-500-S
EAN 4016032510284

DisplayPort AOC baglant kablosu M/M, 50,0m, UHD 8K, 8K@120Hz, DP
2.1, altin, bl

Bu aktif DisplayPort AOC hibrit fiber optik kablo, sikistiriimamis video ve
ses sinyallerinin uzun mesafelerde 8K/120Hz'ye kadar kayipsiz iletiimesini
saglar. Fiber optik ve bakir teknolojisinin birlesimi sayesinde kablo,
elektromanyetik girisime (EMI) karsi yUksek bagisiklik ile 6zellikle istikrar
bir sinyal kalitesi sunar. Kablo, 54 Gbps'ye (UHBR13.5) kadar bant genisligi
ile ev sinemasi, konferans salonlari, dijital tabela veya profesyonel AV
kurulumlari gibi zorlu uygulamalar igin idealdir. Sadece 4,8 mm'lik kiguk
dis capi ve esnek tasarimi, dar kablo kanallarinda veya bos kanallarda bile
kolay kurulum saglar. Tak ve Calistir 6zelligi sayesinde ek gi¢ kaynagi
veya yazilim kurulumu gerekmez. Kablo, HDR, VRR, ALLM ve QFT gibi
modern DisplayPort 6zelliklerini destekleyerek akici, ayrintil ve dusik
gecikmeli gérinty saglar. Bu sayede yiksek ¢6zinirlukly video
uygulamalari ve oyun kurulumlari icin idealdir.

Sikishirilmamig video ve ses sinyallerini 8K/ 120Hz'ye kadar 54 Gbps'ye
kadar bant genisligiyle kayipsiz ve gecikmesiz olarak iletir - uzun
mesafelerdeki profesyonel AV kurulumlariigin idealdir.

120Hz'de 8K'ya (7680 x 4320) kadar ¢6zunirlok
240Hz'de 4K ve Full HD uyumlu

54 Gbps'ye kadar veri hizi (UHBR13.5)

Hibrit AOC (cam elyaf + bakir iletken)

HDR (Yuksek Dinamik Aralik) destegi

VRR (Degisken Yenileme Hizi)

ALLM (Otomatik DUsuk Gecikme Modu)

QFT (Hizh Cergeve Tasima)

Logistics
Number Weight
(pcs) (kg)
Packaging Unit Carton 4 8.70
Packaging Unit Inside 1 2.8
Packaging Unit Single 1 2.18
Net single without 1 1.62

Packaging

www.digitus.com

Desteklenen 6zellikler: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG,
VRR, QFT, ALLM

12 bite kadar renk derinligi

Renk formati YUV 4:4:4

HDCP 2.3 destegi

Konektdr tipi: DisplayPort erkek - DisplayPort erkek
Sinyal yénU: Kaynak > Ekran

Dis ¢ap: yaklagik 4,8 mm

Bukulme yarigapi: 48 mm, esnek kurulumlar i¢in uygundur
Tak ve Calistir - harici gig kaynagi gerekmez

Calisma sicakhigi: O °Ciila +40 °C

Depolama sicakhgi: -20 °Ciila +60 °C

Fiber tipi: OM3

Kilif malzemesi: PVC, siyah

Attributes

DisplayPort standart: DisplayPort 2.1
Ferrit filtre: yok

HDTYV Standart: Ultra HD 8K
Kapaklar: Metalik muhafaza
Kenetlenme: Gegmeli baglant
Konektdr 1: DP, fig

Konektdr 2: DP, fig

Konektdr yizeyi: altin kaplama
Renkli kablo: siyah

Uzunluk: 50 m

AOC - Aktif Optik Kablo: yes
Koruma: tekli koruma

Depth Width Height em®
(cm) (cm) (cm)

48.60 24.50 30.70 36,554.50
0.00 0.00 0.00 0.00
23.50 22.00 14.00 7,238.00

20.30 20.30 1.00 0.00

Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


https://products.digitus.com/ean.php?ean=4016032510284&lang=tr

Datasheet

";'.)igil'us

More images:

so4161c.

“Digitus
DISPLAYPORT U
ACT‘VE OPTIC AL C ABLE yMore, B;;ﬁmessb' High Gonfrast: -Truf Colors '8

)

&

\

“ .’Dig-“\js 8K/120Hz : \:‘
— o
54Gbps @

!;'.)igirus
IMMERSIVE 8K HIGH-SPEED [

EXPERIENCE EMI-RESISTANT
For high-e s and Gaming HYBRID CABLE-\ =

SIONAL

playPort trans
s and Pro A

E;'Jigifus

MAXIMUM DATA
PERFORMANCE
i

DiployPort 21

Safety notes

+ Kabloyu takarken ve cikarirken, sadece fisi tutun ve kabloyu dogrudan ¢ekmeyin.

+ Kablolar keskin bir sekilde kivrilmamali veya dar agilarla bikilmemelidir, ¢inky bu ig tellere zarar verebilir ve arizalara yol agabilir.

Yalitima ve kablo igindeki tellere zarar verebileceginden, kablolarin gerilme yuku altinda olmadigindan emin olun.

+ Kablolarin mekanik olarak kolayca hasar gérebilecekleri alanlara désenmediginden emin olun.

Kablolar asir yuksek veya ¢ok dusuk sicakliklarin oldugu ortamlarda kullanilmamalidir. Kablonun maksimum ¢alisma sicaklii ile ilgili Urun bilgilerine dikkat
edin

Kablolarda ¢atlak, bikilme veya asinma belirtileri gibi gérinur hasarlar olup olmadigini dizenli olarak kontrol edin. Arizalari, kisa devreleri ve hatta
elektrik garpmalarini 3nlemek igin kusurlu kablolar derhal degistirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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