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DIGITUS® DisplayPort AOC Hibrit fiber optik kablo, UHD
8K, 80 m

AK-340108-800-S

EAN 4016032510314

DisplayPort AOC bağlantı kablosu M/M, 80,0m, UHD 8K, 8K@120Hz, DP
2.1, altın, bl

Bu aktif DisplayPort AOC hibrit fiber optik kablo, sıkıştırılmamış video ve
ses sinyallerinin uzun mesafelerde 8K/120Hz'ye kadar kayıpsız iletilmesini
sağlar. Fiber optik ve bakır teknolojisinin kombinasyonu sayesinde kablo,
elektromanyetik girişime (EMI) karşı yüksek bağışıklık ile özellikle istikrarlı
sinyal kalitesi sunar. Kablo, 54 Gbps'ye (UHBR13.5) kadar bant genişliği ile
ev sineması, konferans salonları, dijital tabela veya profesyonel AV
kurulumları gibi zorlu uygulamalar için idealdir. Sadece 4,8 mm'lik küçük
dış çapı ve esnek tasarımı, dar kablo kanallarında veya boş kanallarda bile
kolay kurulum sağlar. Tak ve Çalıştır özelliği sayesinde ek güç kaynağı
veya yazılım kurulumu gerekmez. Kablo, HDR, VRR, ALLM ve QFT gibi
modern DisplayPort özelliklerini destekleyerek akıcı, ayrıntılı ve düşük
gecikmeli görüntü sağlar. Bu sayede yüksek çözünürlüklü video
uygulamaları ve oyun kurulumları için idealdir.

Sıkıştırılmamış video ve ses sinyallerini 8K/ 120Hz'ye kadar 54 Gbps'ye
kadar bant genişliğiyle kayıpsız ve gecikmesiz olarak iletir - uzun
mesafelerdeki profesyonel AV kurulumları için idealdir.

• 120Hz'de 8K'ya (7680 x 4320) kadar çözünürlük
• 240Hz'de 4K ve Full HD uyumlu
• 54 Gbps'ye kadar veri hızı (UHBR13.5)
• Hibrit AOC (cam elyaf + bakır iletken)
• HDR (Yüksek Dinamik Aralık) desteği
• VRR (Değişken Yenileme Hızı)
• ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
• QFT (Hızlı Çerçeve Taşıma)

• Desteklenen özellikler: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG,
VRR, QFT, ALLM

• 12 bite kadar renk derinliği
• Renk formatı YUV 4:4:4
• HDCP 2.3 desteği
• Konektör tipi: DisplayPort erkek - DisplayPort erkek
• Sinyal yönü: Kaynak → Ekran
• Dış çap: yaklaşık 4,8 mm
• Bükülme yarıçapı: 48 mm, esnek kurulumlar için uygundur
• Tak ve Çalıştır - harici güç kaynağı gerekmez
• Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila +40 °C
• Depolama sıcaklığı: -20 °C ila +60 °C
• Fiber tipi: OM3
• Kılıf malzemesi: PVC, siyah

Attributes

• DisplayPort standart: DisplayPort 2.1
• Ferrit filtre: yok
• HDTV Standart: Ultra HD 8K
• Kapaklar: Metalik muhafaza
• Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
• Konektör 1: DP, fiş
• Konektör 2: DP, fiş
• Konektör yüzeyi: altın kaplama
• Renkli kablo: siyah
• Uzunluk: 80 m
• AOC - Aktif Optik Kablo: yes
• Koruma: tekli koruma

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 4 13.20 57.50 29.50 31.60 53,601.50

Packaging Unit Inside 1 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 3.30 28.00 27.50 14.60 11,242.00

Net single without
Packaging 1 2.56 25.50 25.50 11.70 0.00

www.digitus.com Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1

https://products.digitus.com/ean.php?ean=4016032510314&lang=tr


Datasheet

More images:

Safety notes
• Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
• Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
• Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
• Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
• Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat

edin
• Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta

elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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