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DIGITUS® DisplayPort AOC Hybrid fiberoptisk kabel, UHD

8K,100 m

AK-340108-1000-S
EAN 4016032510338

DisplayPort AOC anslutningskabel M/M, 100.0m, UHD 8K, 8K@120Hz,
DP 2.1, guld, bl

Denna aktiva DisplayPort AOC hybridfiberoptiska kabel méjliggér
forlustfri dverfoéring av okomprimerade video- och ljudsignaler i upp till
8K/120Hz éver l&nga avstdnd. Tack vare kombinationen av fiberoptik och
kopparteknik erbjuder kabeln en sarskilt stabil signalkvalitet med hég
immunitet mot elektromagnetisk stérning (EMI). Med en bandbredd p&
upp till 54 Gbps (UHBR13.5) ar kabeln idealisk fér krévande applikationer
som hemmabio, konferensrum, digital signage eller professionella
AV-installationer. Den lilla ytterdiametern pé bara 4,8 mm och den
flexibla designen gor det enkelt att installera - Gven i smala kabelkanaler
eller tomma rér. Tack vare Plug & Play krévs ingen extra strdmforsérjning
eller installation av programvara. Kabeln stéder moderna
DisplayPort-funktioner som HDR, VRR, ALLM och GFT, vilket ger en jamn,
detaljerad bildvisning med 18g latens. Detta gér den idealisk fér
hégupplésta videoapplikationer och speluppséttningar.

Overfsr okomprimerade video- och ljudsignaler i upp till 8K/120Hz med
en bandbredd pé upp till 54 Gbps férlustfritt och utan férdréjning -
perfekt for professionella AV-installationer éver langa avsténd.

Uppldsning upp till 8K (7680 x 4320) vid 120 Hz
4K vid 240 Hz och Full HD-kompatibel
Datahastighet upp till 54 Gbps (UHBR13.5)
Hybrid AOC (glasfiber + kopparledare)

Stéd fér HDR (High Dynamic Range)

VRR (variabel uppdateringsfrekvens)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

QFT (snabb ramtransport)

Funktioner som stéds: HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG,
VRR, QFT, ALLM

Fargdjup upp till 12 bitar

Fargformat YUV 4:4:4

Stéd for HDCP 2.3

Typ av kontakt: DisplayPort-hane till DisplayPort-hane
Signalriktning: Kdlla > Display

Yttre diameter: ca 4,8 mm

Bgjningsradie: 48 mm, flexibelt Iamplig for installationer
Plug & Play - ingen extern strémfdrsérjning krdvs
Driftstemperatur: O °C till +40 °C
Forvaringstemperatur: -20 °C till +60 °C

Fibertyp: OM3

Mantelmaterial: PVC, svart

Attributes

DisplayPort standard: DisplayPort 2.1
Féarg kabel: svart

Ferritfilter: ingen
HDTV-standard: Ultra HD 8K
Kontakt 1: DP, kontakt
Kontakt 2: DP, kontakt
Kontaktyta: guldplaterad
L&sning: Sndpplés

Skydd: Metallhdlje

L&éngd: 100 m

AOC - aktiv optisk kabel: yes
Skarmning: Enkel skdrmning

Logistics
Number Weight Depth Width Height em®
(pes) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 4 15.35 57.50 29.50 31.60 53,601.50
Packaging Unit Inside 1 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00
Packaging Unit Single 1 3.84 28.50 27.00 14.60 11,234.70
Net single without 1 3.08 25.50 25.50 12.00 0.00

Packaging
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Safety notes

+ Nar du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.

+  Kablar fér inte knéckas skarpt eller béjas i sndva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.

+ Setill att kablarnainte utsatts for dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.

+  Seftill att kablarna inte férldggs pé stéllen dér de 16t kan skadas mekaniskt.

+  Kablar bér inte anvéndas i miljder med extremt héga eller mycket I8ga temperaturer. Var uppmérksam pé produktinformationen om kabelns maximala
driftstemperatur

+  Kontrollera regelbundet kablarna med avseende pé synliga skador som sprickor, knéckningar eller tecken pé slitage. Defekta kablar ska bytas ut
omedelbart fér att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stétar.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ludenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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