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DIGITUS® CAT6A Premium PVP-komponenter – certifierat
Keystone-modul, skärmad

DN-93625

EAN 4016032510413

CAT6A Premium Keystone-modul, PVP-komponentcertifierad och
skärmad

DIGITUS® CAT 6A Premium Keystone-modul är lämplig för strukturerade
byggnadskablage i kontors-, industri- och datacentermiljöer. Den har
utvecklats för professionella nätverksinstallationer där hög
överföringskvalitet, långsiktig driftsäkerhet och enkel montering står i
fokus. Den oberoende GHMT-PVP-certifieringen bekräftar att de
enskilda komponenterna uppfyller kraven för kategori 6A. Modulen
uppfyller kraven för modern strukturerad fastighetskabeldragning och
stöder 10-Gigabit-Ethernet med stora prestandareserver samt 4PPoE
för strömförsörjning av kraftfulla slutapparater via nätverkskablarna. Ett
särskilt kvalitetskännetecken är att kretskorten kontrolleras till 100 %
under tillverkningsprocessen. Defekta kretskort upptäcks och sorteras
bort. I kombination med GHMT-PVP-komponentcertifieringen och
regelbundna oberoende stickprovskontroller bidrar denna
kvalitetskontroll till en jämn och hög produktkvalitet, driftsäkerhet och
pålitlig nätverksprestanda även i affärskritiska tillämpningar. Det
robusta, helt avskärmade och patenterade höljet i zinktryckgjutning med
360°-skärmkontakt skyddar dataöverföringen mot elektromagnetiska
störningar. Dess kompakta utformning möjliggör flexibel användning i
lämpliga patchpaneler och modulära anslutningsdosor. Den möjliggör
dessutom bestyckning av lämpliga, designkompatibla
dubbelanslutningsdosor med två Keystone-moduler. Dessa
anslutningsdosor kan integreras i olika switchserier. Tack vare den
verktygsfria anslutningen av ledningarna till LSA-skärklämmorna,
färgkodningen enligt T568A och T568B samt kontakterna som kan
kopplas om flera gånger går installationen snabbt och smidigt. Därmed
är Premium Keystone-modulen lämplig för moderna nätverk i
kontorsmiljöer, industrianläggningar och datacenter med höga krav på
nätverkskvalitet och driftsäkerhet.

Kategori 6A – certifierad prestanda hos de enskilda komponenterna.
Utvecklad i Tyskland, med viktiga komponenter tillverkade i Tyskland
och slutmontering inom EU.

• Prestanda och certifiering:
• GHMT-PVP-certifierad kategori 6A-prestanda på komponentnivå
• Certifierad för artiklarna DN-93625 och DN-93625-12
• Tillämpade standarder enligt GHMT-certifikatet:
• ISO/IEC 11801-1, utgåva 1.0, utgåva 2017-11
• DIN EN 50173-1:2018-10

• ANSI/TIA-568.2-D:2018-09
• IEC 60603-7-51, utgåva 1.0, utgåva 2010-03
• Motsvarande tysk version av standarden för kontaktdon: DIN EN

60603-7-51:2011-01
• CAT 6A, testad enligt ”Re-Embedded”-metoden i enlighet med IEC

60512-27-100:2011
• Stöder PoE, PoE+ och PoE++ enligt IEEE 802.3af/at/bt (4PPoE)
• Patenterat hölje och anslutningsteknik:
• Robust hölje av tryckgjuten zink
• Stabil, kompakt och helt sluten konstruktion
• Fullständig avskärmning med 360°-avskärmningskontakt
• Dragavlastning med hjälp av en förmonterad enhet som låses fast

vertikalt i modulen
• Färgkodning enligt T568A och T568B
• Verktygsfri anslutning av ledningarna till LSA-skärklämmorna
• Förgylld RJ45-kontaktyta
• Förtennade LSA-skärklämmor med 45° vinkel
• Lämplig för kablar med tvärsnitt AWG 22–26
• Kan kopplas om flera gånger, till exempel vid felaktig koppling
• Kompatibel med RJ11 och RJ12
• Jordanslutning via en 2,8 mm platt kontakt direkt på modulen
• Tekniska uppgifter:
• Lämplig för torra eller fuktiga utrymmen utan kondens
• Temperaturintervall vid förvaring: −40 till +70 °C
• Driftstemperaturområde: −15 till +60 °C
• Tekniska data:
• RJ45-kontakter: Fjäderstål med förgylld kontaktyta
• LSA-kontakter: CuSn, förtent
• Massiva ledare: AWG 26/1 till AWG 22/1
• Litzledare: AWG 26/7 till AWG 22/7
• Tillåten isoleringsdiameter: 0,8 till 1,6 mm
• Minst 1 000 anslutningscykler enligt ISO/IEC 11801
• Tekniska och elektriska specifikationer:
• CAT-6A-prestanda på komponentnivå
• Spänningshållfasthet enligt IEC 60603-7: > 1 000 V
• Isolationsmotstånd enligt IEC 60603-7: > 500 MΩ vid 500 V likström
• Övergångsmotstånd enligt IEC 60603-7: <5 mΩ

Attributes

• Kategori: CAT 6A
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Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 200 3.40 27.00 13.00 23.00 8,073.00

Packaging Unit Inside 1 0.02 10.00 1.45 5.90 85.55

Packaging Unit Single 1 0.02 10.00 1.45 5.90 85.55

Net single without
Packaging 1 0.00 3.50 1.50 2.20 0.00

More images:

Safety notes
• Skydda produkten från fukt
• Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
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• Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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