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DIGITUS® CAT6A Premium PVP Bileşenleri Sertifikalı
Keystone Modülü, ekranlı

DN-93625

EAN 4016032510413

CAT6A Premium Keystone Modülü, PVP bileşen sertifikalı ve ekranlı

DIGITUS® CAT 6A Premium Keystone modülü, ofis, endüstri ve veri
merkezi ortamlarındaki yapılandırılmış bina kablolama sistemleri için
uygundur. Bu modül, yüksek iletim kalitesi, uzun vadeli çalışma güvenilirliği
ve kolay montajın ön planda olduğu profesyonel ağ kurulumları için
geliştirilmiştir. Bağımsız GHMT-PVP sertifikası, tek tek bileşenlerin
Kategori 6A sertifikalı performansını teyit etmektedir. Modül, modern
yapılandırılmış bina kablolama sistemlerinin gereksinimlerini karşılar ve
yüksek performans rezervine sahip 10 Gigabit Ethernet’i ve ağ
kablolaması üzerinden yüksek güçlü son cihazlara güç sağlamak için
4PPoE’yi destekler. Üretim sürecinde devre kartlarının %100 test edilmesi,
özel bir kalite özelliğidir. Hatalı devre kartları tespit edilip ayıklanır.
GHMT-PVP bileşen sertifikasyonu ve düzenli olarak yapılan bağımsız
numune testleriyle birleştiğinde, bu kalite kontrolü, iş açısından kritik
uygulamalarda bile tutarlı bir şekilde yüksek ürün kalitesi, çalışma güvenliği
ve güvenilir ağ performansına katkıda bulunur. 360° ekranlama
bağlantısına sahip, sağlam, tamamen ekranlanmış ve patentli çinko
döküm gövde, veri aktarımını elektromanyetik parazitlerden korur.
Kompakt yapısı, uygun patch panellerinde ve modüler bağlantı
kutularında esnek kullanım imkanı sunar. Ayrıca, tasarım açısından uyumlu
çift bağlantı kutularına iki adet Keystone modülünün takılmasını da
mümkün kılar. Bu bağlantı kutuları, çeşitli anahtar serilerine entegre
edilebilir. Kabloların LSA kesme klemlerine aletsiz olarak bağlanması,
T568A ve T568B standartlarına uygun renk kodlaması ve tekrar tekrar
bağlanabilen kontaklar sayesinde kurulum hızlı ve rahat bir şekilde
gerçekleştirilir. Bu sayede Premium Keystone Modülü, ağ kalitesi ve işletim
güvenliği konusunda yüksek gereksinimleri olan ofis ortamları, endüstriyel
tesisler ve veri merkezlerindeki modern ağlar için idealdir.

Kategori 6A sertifikalı tek tek bileşen performansı. Almanya’da
geliştirilmiş, temel bileşenleri Alman üretimi olan ve son montajı AB’de
gerçekleştirilen ürün.

• Performans ve Sertifikasyon:
• GHMT-PVP sertifikalı, bileşen düzeyinde Kategori 6A performansı
• DN-93625 ve DN-93625-12 numaralı ürünler için sertifikalıdır
• GHMT sertifikasına göre uygulanan standartlar:
• ISO/IEC 11801-1, Sürüm 1.0, 2017-11 Baskısı
• DIN EN 50173-1:2018-10
• ANSI/TIA-568.2-D:2018-09
• IEC 60603-7-51, Sürüm 1.0, 2010-03 Baskısı

• Konektör standardının ilgili Almanca versiyonu: DIN EN
60603-7-51:2011-01

• CAT 6A, IEC 60512-27-100:2011 standardına uygun yeniden gömme
yöntemiyle test edilmiştir

• IEEE 802.3af/at/bt standardına göre PoE, PoE+ ve PoE++’yi
destekler (4PPoE)

• Patentli gövde ve bağlantı teknolojisi:
• Sağlam çinko döküm gövde
• Sağlam, kompakt ve her tarafı kapalı yapı
• 360° ekran bağlantılı tam ekranlama
• Modül içinde dikey olarak yerine oturan, önceden monte edilmiş bir

ünite vasıtasıyla gerilim tahliyesi
• T568A ve T568B'ye göre renk kodlaması
• Kabloların LSA kesmeli klemplere aletsiz olarak bağlanması
• Altın kaplamalı RJ45 kontak alanı
• 45° eğimli, kalay kaplı LSA kesme klempleri
• AWG 22–26 kalınlığındaki kabloları bağlamak için uygundur
• Birden fazla kez yeniden bağlanabilir; örneğin, yanlış atama

durumunda
• RJ11 ve RJ12 ile uyumlu
• 2,8 mm’lik düz fiş aracılığıyla doğrudan modüle topraklama bağlantısı
• Teknik Özellikler:
• Çiğ oluşmayan kuru veya nemli ortamlar için uygundur
• Depolama sıcaklık aralığı: −40 ila +70 °C
• Çalışma sıcaklık aralığı: −15 ila +60 °C
• Mekanik veriler:
• RJ45 kontakları: Altın kaplamalı temas yüzeyine sahip yay çeliği
• LSA kontakları: CuSn, kalay kaplı
• Tek damarlı kablolar: AWG 26/1 ila AWG 22/1
• Tel kablo: AWG 26/7 ila AWG 22/7
• İzin verilen yalıtım çapı: 0,8 ila 1,6 mm
• ISO/IEC 11801 standardına göre en az 1.000 takma-çıkarma döngüsü
• İletim teknikleri ve elektriksel veriler:
• Bileşen düzeyinde CAT-6A performansı
• IEC 60603-7'ye göre gerilim dayanımı: > 1.000 V
• IEC 60603-7 standardına göre izolasyon direnci: 500 V DC'de > 500

MΩ
• IEC 60603-7'ye göre geçiş direnci: <5 mΩ

Attributes

• Kategori: CAT 6A
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Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 200 3.40 27.00 13.00 23.00 8,073.00

Packaging Unit Inside 1 0.02 10.00 1.45 5.90 85.55

Packaging Unit Single 1 0.02 10.00 1.45 5.90 85.55

Net single without
Packaging 1 0.00 3.50 1.50 2.20 0.00

More images:

Safety notes
• Ürünü nemden koruyun
• Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
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• Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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