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Datasheet

DIGITUS® CAT6A Premium PVP-componenten,
gecertificeerde Keystone-module, afgeschermd, 12 stuks

DN-93625-12
EAN 4016032510420

CAT6A Premium Keystone-module, PVP-gecertificeerd en
afgeschermd, 12 stuks

De DIGITUS® CAT 6A Premium Keystone-module is geschikt voor
gestructureerde gebouwbekabeling in kantoor-, industriéle en
datacenteromgevingen. Hij is ontwikkeld voor professionele
netwerkinstallaties waarbij de nadruk ligt op een hoge
transmissiekwaliteit, betrouwbaarheid op lange termijn en eenvoudige
montage. De onafhankelijke GHMT-PVP-certificering bevestigt de
categorie 6A-gecertificeerde prestaties van de afzonderlijke
componenten. De module voldoet aan de eisen van moderne
gestructureerde gebouwbekabeling en ondersteunt 10-Gigabit-Ethernet
met hoge prestatiereserves, evenals 4PPoE voor de stroomvoorziening
van krachtige eindapparaten via de netwerkbekabeling. Een bijzonder
kwaliteitskenmerk is de 100%-controle van de printplaten tijdens het
productieproces. Defecte printplaten worden gedetecteerd en
uvitgesorteerd. In combinatie met de GHMT-PVP-componentcertificering
en regelmatige onafhankelijke steekproefcontroles draagt deze
kwaliteitscontrole bij aan een constant hoge productkwaliteit,
bedrijfszekerheid en betrouwbare netwerkprestaties, ook in
bedrijfskritische toepassingen. De robuuste, volledig afgeschermde en
gepatenteerde behuizing van gegoten zink met
360°-afschermingscontacten beschermt de gegevensoverdracht tegen
elektromagnetische storingen. Dankzij de compacte vormgeving is flexibel
gebruik in geschikte patchpanelen en modulaire aansluitdozen mogelijk.
Bovendien maakt het de vitrusting van geschikte, qua ontwerp
compatibele dubbele aansluitdozen met twee Keystone-modules mogelijk.
Deze aansluitdozen kunnen in verschillende schakelaarprogramma’s
worden geintegreerd. Dankzij de gereedschapsloze aansluiting van de
aders op de LSA-snijklemmen, de kleurcodering volgens T568A en T568B
en de contacten die meerdere keren opnieuw kunnen worden bedraad,
verloopt de installatie snel en comfortabel. Daardoor is de Premium
Keystone-module geschikt voor moderne netwerken in
kantooromgevingen, industriéle installaties en datacenters met hoge
eisen aan netwerkkwaliteit en bedrijfszekerheid.

Categorie 6A - gecertificeerde prestaties van de afzonderlijke
componenten. Ontwikkeld in Duitsland, met belangrijke componenten
van Duitse makelij en eind blage in de EU.

Prestaties en certificering:

GHMT-PVP-gecertificeerde categorie 6A-prestaties op
componentniveau

Gecertificeerd voor de artikelen DN-93625 en DN-93625-12
Toegepaste normen volgens het GHMT-certificaat:

ISO/IEC 11801-1, editie 1.0, vitgave 2017-11

DIN EN 50173-1:2018-10

www.digitus.com

ANSI/TIA-568.2-D:2018-09

IEC 60603-7-51, editie 1.0, vitgave 2010-03

Bijbehorende Duitse versie van de norm voor connectoren: DIN EN
60603-7-51:2011-01

CAT 6A, getest volgens de re-embedded-methode conform IEC
60512-27-100:2011

Ondersteunt PoE, PoE+ en PoE++ volgens IEEE 802.3af/at/bt
(4PPoE)

Gepatenteerde behuizing en aansluittechniek:

Robuuste behuizing van gegoten zink

Stevige, compacte en aan alle kanten gesloten constructie
Volledige afscherming met 360°-afschermingscontacten
Trekontlasting door middel van een voorgemonteerde eenheid die
verticaal in de module vastklikt

Kleurcodering volgens T568A en T568B

Gereedschaploze aansluiting van de aders op de LSA-snijklemmen
Vergulde RJ45-contactzone

Vertinde LSA-snijklemmen met een hoek van 45°

Geschikt voor draden van AWG 22-26

Meerdere keren opnieuw te koppelen, bijvoorbeeld bij verkeerde
toewijzing

Geschikt voor RJ11- en RJ12-connectoren

Aardaansluiting via een platte stekker van 2,8 mm, rechtstreeks op
de module

Technische gegevens:

Geschikt voor droge of vochtige ruimtes zonder condensvorming
Temperatuurbereik bij opslag: -40 tot +70 °C

Temperatuurbereik tijdens gebruik: -15 tot +60 °C

Technische gegevens:

RJ45-contacten: verenstaal met verguld contactopperviak
LSA-contacten: CuSn, vertind

Massieve geleiders: AWG 26/1tot AWG 22/1

Strengdraad: AWG 26/7 tot AWG 22/7

Toegestane isolatiediameter: 0,8 tot 1,6 mm

Ten minste 1.000 steekcycli volgens ISO/IEC 11801

Technische en elektrische gegevens:

CAT-6A-prestaties op componentniveau
Spanningsbestendigheid volgens IEC 60603-7: >1.000 V
Isolatieweerstand volgens IEC 60603-7: > 500 MH bij 500 V DC
Overgangsweerstand volgens IEC 60603-7: <5 mK

Attributes
Categorie: CAT 6A
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Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 45 8.80 27.00 13.00 23.00 8,073.00
Packaging Unit Inside 1 0.20 9.00 3.70 4.50 149.85
Packaging Unit Single 1 0.20 9.00 3.70 4.50 149.85
Net single without 1 0.00 3.50 150 2.20 0.00
Packaging
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QUALITY WITHOUT

COMPROMISE

Every printed circuit board
is100% individually tested
for consistent quality
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CAT 6 COMPONENT

Safety notes
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Lock the
Keystone

Bescherm het product tegen vocht
Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product

www.digitus.com
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CAT 6 COMPONENT
LEVEL CERTIFIED

Independently fested as a connecting hardware.
itegory 6x performance guarantied
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PREMIUM DESIGN
BUILT TO ENDURE

Robust for maximum stability

PATCHPANEL

DIN RAILADAPTER
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+  Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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