";'.)igil'us

Datasheet

DIGITUS® CAT6A Premium PVP-komponenter - certifierat
Keystone-modul, skdarmad, 12 stycken

DN-93625-12
EAN 4016032510420

CAT6A Premium Keystone-modul, PVP-komponentcertifierad och
skdrmad, 12 st

DIGITUS® CAT 6A Premium Keystone-modul ar Iamplig for strukturerade
byggnadskablage i kontors-, industri- och datacentermiljéer. Den har
utvecklats for professionella natverksinstallationer dar hog
sverféringskvalitet, I&ngsiktig driftséikerhet och enkel montering stdr i
fokus. Den oberoende GHMT-PVP-certifieringen bekré&ftar att de
enskilda komponenterna uppfyller kraven fér kategori 6A. Modulen
uppfyller kraven fér modern strukturerad fastighetskabeldragning och
stéder 10-Gigabit-Ethernet med stora prestandareserver samt 4PPoE
for stromforsorjning av kraftfulla slutapparater via natverkskablarna. Ett
sarskilt kvalitetskannetecken ar att kretskorten kontrolleras 1ill 100 %
under tillverkningsprocessen. Defekta kretskort upptdcks och sorteras
bort. | kombination med GHMT-PVP-komponentcertifieringen och
regelbundna oberoende stickprovskontroller bidrar denna
kvalitetskontroll till en jamn och hég produktkvalitet, driftsdkerhet och
pélitlig natverksprestanda dven i afférskritiska tillimpningar. Det
robusta, helt avskédrmade och patenterade héljet i zinktryckgjutning med
360°-skarmkontakt skyddar datadverféringen mot elektromagnetiska
stérningar. Dess kompakta utformning majliggér flexibel anvdandning i
lampliga patchpaneler och moduléra anslutningsdosor. Den majliggor
dessutom bestyckning av Iédmpliga, designkompatibla
dubbelanslutningsdosor med tvé Keystone-moduler. Dessa
anslutningsdosor kan integreras i olika switchserier. Tack vare den
verktygsfria anslutningen av ledningarna till LSA-sk&rklammorna,
fargkodningen enligt T568A och T568B samt kontakterna som kan
kopplas om flera gdnger gér installationen snabbt och smidigt. Dérmed
&r Premium Keystone-modulen Iémplig fér moderna natverk i
kontorsmiljser, industrianléggningar och datacenter med héga krav p&
natverkskvalitet och driftsékerhet.

Kategori 6A - certifierad prestanda hos de enskilda komponenterna.
Utvecklad i Tyskland, med viktiga komponenter tillverkade i Tyskland
och slutmontering inom EU.

Prestanda och certifiering:

GHMT-PVP-certifierad kategori 6A-prestanda pd komponentnivé
Certifierad for artiklarna DN-93625 och DN-93625-12

Tilldmpade standarder enligt GHMT-certifikatet:

ISO/IEC 11801-1, utgéva 1.0, utgdva 2017-11

DIN EN 50173-1:2018-10

www.digitus.com

ANSI/TIA-568.2-D:2018-09

IEC 60603-7-51, utgdva 1.0, utgdva 2010-03

Motsvarande tysk version av standarden fér kontaktdon: DIN EN
60603-7-51:2011-01

CAT 6A, testad enligt "Re-Embedded”-metoden i enlighet med IEC
60512-27-100:2011

Stéder PoE, PoE+ och PoE++ enligt IEEE 802.3af/at/bt (4PPoE)
Patenterat hélje och anslutningsteknik:

Robust hélje av tryckgjuten zink

Stabil, kompakt och helt sluten konstruktion

Fullsténdig avskdrmning med 360°-avsk&rmningskontakt
Dragavlastning med hjélp av en férmonterad enhet som l&ses fast
vertikalt i modulen

Fargkodning enligt T568A och T568B

Verktygsfri anslutning av ledningarna till LSA-skarkldmmorna
Forgylld RJ45-kontaktyta

Fortennade LSA-skarkldmmor med 45° vinkel

Lamplig fér kablar med tvérsnitt AWG 22-26

Kan kopplas om flera génger, till exempel vid felaktig koppling
Kompatibel med RJ11 och RJ12

Jordanslutning via en 2,8 mm platt kontakt direkt pé modulen
Tekniska data:

Lamplig for torra eller fuktiga utrymmen utan kondens
Temperaturintervall vid férvaring: -40 till +70 °C
Driftstemperaturomrade: =15 till +60 °C

Tekniska data:

RJ45-kontakter: Fjgderstdl med férgylld kontaktyta
LSA-kontakter: CuSn, fértent

Massiva ledare: AWG 26/1till AWG 22/1

Litzledare: AWG 26/7 till AWG 22/7

Till&ten isoleringsdiameter: 0,8 till 1,6 mm

Minst 1000 anslutningscykler enligt ISO/IEC 11801

Tekniska och elektriska specifikationer:

CAT-6A-prestanda pd komponentnivé

Spénningshélifasthet enligt IEC 60603-7: >1000 V
Isolationsmotstdnd enligt IEC 60603-7: > 500 MH vid 500 V likstrém
Gvergangsmotstand enligt IEC 60603-7: <5 mE

Attributes
Kategori: CAT 6A
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Datasheet
Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 45 8.80 27.00 13.00 23.00 8,073.00
Packaging Unit Inside 1 0.20 9.00 3.70 4.50 149.85
Packaging Unit Single 1 0.20 9.00 3.70 4.50 149.85
Net single without 1 0.00 3.50 150 2.20 0.00
Packaging
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QUICK & EASY 360° SHIELDING FOR ONE MODULE -
INSTALLATION STABLE PERFORMANCE MULTIPLE COMPATIBILITI
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QUALITY WITHOUT
COMPROMISE =

Every printed circuit board
is100% individually tested
for consistent quality

"'Digifus
CAT 6A COMPONENT

Safety notes
Skydda produkten fran fukt

*Digitus

CAT 6 COMPONENT
LEVEL CERTIFIED

Independently fested as a connecting hardware.
itegory 6x performance guarantied

Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten

www.digitus.com
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PREMIUM DESIGN
BUILT TO ENDURE

Robust for maximum stability
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- Beakta rdkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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