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Datasheet

DIGITUS® CAT6A Premium PVP Bilesenleri Sertifikali
Keystone Modiilu, ekranli, 12 adet

DN-93625-12
EAN 4016032510420

CAT6A Premium Keystone Modiili, PVP bilesen sertifikali ve ekranli, 12
adet

DIGITUS® CAT 6A Premium Keystone modulu, ofis, endistri ve veri
merkezi ortamlarindaki yapilandiriimis bina kablolama sistemleri igin
uygundur. Bu modul, yUksek iletim kalitesi, uzun vadeli calisma givenilirligi
ve kolay montajin 6n planda oldugu profesyonel ag kurulumlartigin
gelistirilmigtir. Bagimsiz GHMT-PVP sertifikasi, tek tek bilesenlerin
Kategori 6A sertifikall performansini teyit etmektedir. Modul, modern
yapilandirilmig bina kablolama sistemlerinin gereksinimlerini karsilar ve
yUksek performans rezervine sahip 10 Gigabit Ethernet’i ve ag
kablolamasi Uzerinden yiksek gigli son cihazlara gig saglamak igin
4PPoFE'yi destekler. Uretim sirecinde devre kartlarinin %100 test edilmesi,
ozel bir kalite 6zelligidir. Hatal devre kartlari tespit edilip ayiklanir.
GHMT-PVP bilegen sertifikasyonu ve dizenli olarak yapilan bagimsiz
numune testleriyle birlestiginde, bu kalite kontroly, is agisindan kritik
uygulamalarda bile tutarli bir sekilde yuksek Urun kalitesi, calisma givenligi
ve guvenilir ag performansina katkida bulunur. 360° ekranlama
baglantisina sahip, saglam, tamamen ekranlanmis ve patentli ginko
dékim govde, veri aktarimini elektromanyetik parazitlerden korur.
Kompakt yapisi, uygun patch panellerinde ve moduler baglanti
kutularinda esnek kullanim imkani sunar. Ayrica, tasarim agisindan uyumlu
cift baglanti kutularina iki adet Keystone modilunin takilmasini da
mUmkin kilar. Bu baglanti kutulari, gesitli anahtar serilerine entegre
edilebilir. Kablolarin LSA kesme klemlerine aletsiz olarak baglanmasi,
T568A ve T568B standartlarina uygun renk kodlamasi ve tekrar tekrar
baglanabilen kontaklar sayesinde kurulum hizli ve rahat bir sekilde
gerceklestirilir. Bu sayede Premium Keystone ModulU, ag kalitesi ve isletim
guvenligi konusunda yiksek gereksinimleri olan ofis ortamlari, endustriyel
tesisler ve veri merkezlerindeki modern aglar icin idealdir.

Kategori 6A sertifikali tek tek bilesen performansi. Aimanya’da
gelistirilmis, temel bilesenleri AlIman tretimi olan ve son montaji AB'de
gerceklestirilen Urin.

Performans ve Sertifikasyon:

GHMT-PVP sertifikal, bilegen dizeyinde Kategori 6A performansi
DN-93625 ve DN-93625-12 numarali rinler igin sertifikalidir
GHMT sertifikasina gére uygulanan standartlar:

ISO/IEC 11801-1, Sirim 1.0, 2017-11 Baskisi

DIN EN 50173-1:2018-10

ANSI/TIA-568.2-D:2018-09

IEC 60603-7-51, Surom 1.0, 2010-03 Baskisi
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Konektér standardinin ilgili Almanca versiyonu: DIN EN
60603-7-51:2011-01

CAT 6A, IEC 60512-27-100:2011 standardina uygun yeniden gémme
yontemiyle test edilmistir

|EEE 802.3af/at/bt standardina gére PoE, PoE+ ve PoE++'yi
destekler (4PPoE)

Patentli gévde ve baglanti teknolojisi:

Saglam ginko dékim gévde

Saglam, kompakt ve her tarafi kapali yapi

360° ekran baglantili tam ekranlama

ModUl icinde dikey olarak yerine oturan, dnceden monte edilmis bir
Unite vasitasiyla gerilim tahliyesi

T568A ve T568B'ye gore renk kodlamasi

Kablolarin LSA kesmeli klemplere aletsiz olarak baglanmasi

Altin kaplamali RJ45 kontak alani

45° egimli, kalay kapl LSA kesme klempleri

AWG 22-26 kalinhgindaki kablolari baglamak igin uygundur

Birden fazla kez yeniden baglanabilir; 6rnegdin, yanls atama
durumunda

RJ11 ve RJ12 ile uyumlu

2,8 mm'lik duz fis araciliiyla dogrudan module topraklama baglantisi
Teknik Ozellikler:

Cig olusmayan kuru veya nemli ortamlar igin uygundur

Depolama sicaklik araligi: =40 ila +70 °C

Calisma sicaklik araligi: =15 ila +60 °C

Mekanik veriler:

RJ45 kontaklari: Altin kaplamali temas yuzeyine sahip yay celigi

LSA kontaklari: CuSn, kalay kapli

Tek damarli kablolar: AWG 26/1ila AWG 22/1

Tel kablo: AWG 26/7 ila AWG 22/7

izin verilen yalitim ¢api: 0,8 ila 1,6 mm

ISO/IEC 11801 standardina gére en az 1.000 takma-gikarma déngisi
iletim teknikleri ve elektriksel veriler:

Bilesen dizeyinde CAT-6A performansi

IEC 60603-7'ye gdre gerilim dayanimi: >1.000 V

IEC 60603-7 standardina gére izolasyon direnci: 500 V DC'de > 500
MK

IEC 60603-7'ye gore gegis direnci: <5 mE

Attributes
Kategori: CAT 6A
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Datasheet
Logistics
Number Weight Depth Width Height om?
(pcs) (kg) (cm) (cm) (cm)
Packaging Unit Carton 45 8.80 27.00 13.00 23.00 8,073.00
Packaging Unit Inside 1 0.20 9.00 3.70 4.50 149.85
Packaging Unit Single 1 0.20 9.00 3.70 4.50 149.85
Net single without 1 0.00 3.50 150 2.20 0.00
Packaging
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*Digitus *Digitus *Digitus
QUICK & EASY 360° SHIELDING FOR ONE MODULE -
INSTALLATION STABLE PERFORMANCE MULTIPLE COMPATIBILITI
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QUALITY WITHOUT
COMPROMISE =

Every printed circuit board
is100% individually tested
for consistent quality
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CAT 6A COMPONENT

Safety notes

Uriint nemden koruyun

Urtnt kurarken antistatik sarjdan kaginin
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CAT 6 COMPONENT
LEVEL CERTIFIED

Independently fested as a connecting hardware.
itegory 6x performance guarantied
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PREMIUM DESIGN
BUILT TO ENDURE

Robust for maximum stability
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+  Kurulum sirasinda ham kablo Ureticisinin teknik ézelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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