
Datasheet

DIGITUS® Tampa cega com grelha de ventilação para
armários de 482,6 mm (19")

DN-97693

EAN 4016032510598

Tampa cega de 1U com grelha de ventilação preto (RAL 9005)

As tampas cegas são compatíveis com todos os trilhos perfilados de 482,6
mm (19 polegadas) do seu armário de rede ou de servidores. Além disso,
são ideais para utilização nos racks universais de equipamento de 19
polegadas. Montadas no nível de 19 polegadas pretendido, contribuem
para garantir uma circulação de ar ideal ou para ocultar áreas não
utilizadas, sem as comprometer.

Uma solução prática para a circulação de ar e para cobrir espaços
verticais que, de outra forma, ficariam por utilizar.

• para fixação nos trilhos perfilados de 482,6 mm (19″)
• chapa de aço resistente
• incluindo material de fixação

Attributes

• Color: black, RAL 9005
• Units: 1
• Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

• Conjunto de instalação (parafusos, porcas de gaiola, anilhas)

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 50 16.87 28.50 23.00 50.50 33,102.80

Packaging Unit Inside 1 0.34 49.50 2.10 5.50 571.73

Packaging Unit Single 1 0.34 49.50 2.10 5.50 571.73

Net single without
Packaging 1 0.28 48.30 1.10 4.40 0.00
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Safety notes
• Ao instalar e utilizar os acessórios para armários de rede, respeite as respetivas instruções de segurança do fabricante ou do sistema de armários em que

pretende utilizar o acessório.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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