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Datenblatt

DIGITUS® CK10, kabelgebundene Tastatur, Deutsches

Layout (QWERTZ), 105 Tasten

DA-20167
EAN 4016032511045

Office Keyboard mit Kabel GER schwarz 1,8 m USB Kabel

Diese kabelgebundene Tastatur im deutschen QWERTZ-Layout
Uberzeugt durch leisen, prazisen Schreibkomfort und ein flaches,
ergonomisches Design. Das vollwertige 105-Tasten-Layout inklusive
Nummernblock sowie allen wichtigen Sonderzeichen und Umlauten
ermdglicht eine intuitive Eingabe und effizientes Arbeiten im
deutschsprachigen Buro-, Behérden- und Homeoffice-Umfeld. Die
komfortablen Flistertasten sorgen fur ein angenehm ruhiges Tippgefuhl
und unterstitzen konzentriertes Arbeiten - auch an gemeinsam genutzten
Arbeitspldtzen. Dank der schlanken Bauweise, mittelhohen Tasten mit
leichter Schiusselung und praktischer Hohenverstellung Uber ausklappbare
FuBe I&sst sich die Tastatur komfortabel an die persénliche Arbeitsweise
anpassen. Gelaserte Tastensymbole gewdhrleisten eine daverhaft gute
Lesbarkeit, selbst bei hdufiger Nutzung. Die kabelgebundene USB-A
Verbindung bietet eine stabile und verzégerungsfreie Eingabe ohne
Batterien oder Funkunterbrechungen. Per Plug & Play ist die Tastatur
sofort einsatzbereit - einfach Uber USB anschlieBen und direkt loslegen.
Mit 1,8 m Kabelldnge, rutschfestem Design und 525 g Gewicht bietet sie
zudem eine flexible Platzierung und sicheren Halt auf dem Schreibtisch.
Drei Status-LEDs fur Caps Lock, Num Lock und Scroll Lock runden die
praktische Ausstattung ab.

Die Tastatur verbindet leisen, prézisen Schreibkomfort mit einem
flachen, ergonomischen und zeitlosen Design

Tastatur-Belegung: QWERTZ
Tastatur-Layout: Deutsch
Anzahl Tasten: 105

Logistische Daten
Anzahl Gewicht
(Stiick) (kg)
Karton-VPE 10 8,00
Innen-VPE 1 0,80
Einzel-VPE 1 0,80
Netto einzeln ohne VP 1 0,53
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USB-Anschluss: USB 2.0

Kabellénge: 1,8 m

Neigungsverstellung mit gummierten AufstellfiBen
Neigungswinkel 2° (eingeklappt), 7° (ausgeklappt)

3 Status-LEDs (CAPS LOCK-, NUM- und SCROLL-Taste)
Schalter-Typ: Hochwertige Membrantechnologie
Lautstarke: 42,5 +/-10 dB

Tastenweg: 2,8 +/- 0,2 mm

Betdatigungskraft: 55 +/-10 N (Standardtasten), 70 +/-10 N (Enter-
und Leertaste)

Abriebfeste Laserbeschriftung

Héhe Schriftzeichen: 4,4 mm (Buchstaben), 3,4 mm (Zahlen)
Abstand Tastenmitte zu Tastenmitte: 19 mm

Lebensdauer: 10 Millionen Betdtigungen pro Taste

MTBF: >100,000 Stunden

Glanzgrad: Matt; 3,8 - 6,4 GU

Stromaufnahme: 50 mA

Versorgungs-Spannung: 5V (DC)

Betriebstemperatur: O - 40° C

Lagertemperatur: -40 - 55° C

Gewicht: 525 g

Abmessungen: 452 x 159 x 24 mm

Farbe: Schwarz

Systemvoraussetzungen: Windows 7, 10, 11, USB-A Anschluss

Lieferumfang

Tiefe
(cm)

30,30
0,00
20,20

15,90

1x Tastatur
1x Bedienungsanleitung

Breite Héhe em®
(cm) (cm)

49,50 22,80 34.196,60
0,00 0,00 0,00
48,20 2,70 2.628,83
45,20 2,40 0,00
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Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise

+ Das Gerdat nicht 6ffnen, verdndern oder eigenstdndig reparieren.

+ Halten Sie das Gerdat und sein Anschlusskabel von Kleinkindern fern, damit sich das Kabel nicht um Hals oder Kérper legen und eine Strangulationsgefahr
verursachen kann.

+  Verlegen Sie das Anschlusskabel auBerhalb von Laufwegen und so, dass niemand daran héngen bleiben kann, um Stolper- und Sturzverletzungen zu
vermeiden.

+ Achten Sie bei ldngerer Nutzung auf eine ergonomische Kérper-, Hand- und Armhaltung und legen Sie regelmdBig Pausen ein, um Beschwerden durch
einseitige oder dauerhafte Belastung zu vermeiden.

+ Verwenden Sie das Gerdat nicht weiter, wenn Anschlusskabel, Stecker oder Gehduse erkennbar beschddigt sind, um Funktionsstérungen oder Schdden am
angeschlossenen Gerdt zu vermeiden.

+  Schutzen Sie das Anschlusskabel vor Quetschung, starkem Knicken und UberméBiger Zugbelastung, um Beschadigungen und daraus entstehende
Funktionsstérungen zu vermeiden.

+ Verwenden und lagern Sie das Gerdat nur innerhalb der vom Hersteller vorgesehenen Einsatzbedingungen, um Material- und Funktionsschdden zu
vermeiden.

+ Beachten Sie bei der Reinigung die Herstellerangaben und trennen Sie das Gerat vor der Reinigung vom Computer.

+ Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lésungsmittel oder Scheuermittel verwenden.

+ Das Gerat niemals direkt mit Wasser oder Reinigungssprays besprihen

+ Batterie- und Akkusicherheit (fir kabellose Tastaturen und Méuse)

+ Batterien niemals ins Feuer werfen, 6ffnen oder kurzschlieBen. Explosions- und Brandgefahr.

+ Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschluckte Batterien kdnnen lebensgefdhrlich sein.

+ Leere Batterien umgehend aus dem Geré&t entfernen, um Schéden durch Auslaufen zu vermeiden.

+ Elektronische Gerdte und Batterien dirfen nicht Gber den Hausmill entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften und
Sammelsysteme fir Elektroaltgeréte.

Verantwortliche Person fiir die EU

In der EU anséssiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.
ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schiffel 3

Ludenscheid, Germany

https://www.assmann.com

info@assmann.com
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