
Datasheet

DIGITUS® CK10, teclado con cable, distribución alemana
(QWERTZ), 105 teclas

DA-20168

EAN 4016032511052

Teclado de oficina con cable GERweiss Cable USB de 1,8 m

Este teclado con cable, con distribución QWERTZ alemana, destaca por
su comodidad de escritura silenciosa y precisa, así como por su diseño
plano y ergonómico. La distribución completa de 105 teclas, que incluye el
teclado numérico y todos los caracteres especiales y diéresis importantes,
permite una escritura intuitiva y un trabajo eficiente en entornos de
oficina, administraciones públicas y teletrabajo de habla alemana. Las
cómodas teclas silenciosas proporcionan una sensación de escritura
agradablemente tranquila y favorecen la concentración en el trabajo,
incluso en puestos de trabajo compartidos. Gracias a su diseño delgado, a
las teclas de altura media con un ligero cóncavo y al práctico ajuste de
altura mediante patas desplegables, el teclado se puede adaptar
cómodamente al estilo de trabajo personal. Como producto ergonómico
probado y certificado, ha sido distinguido por el IGR (Instituto de Salud y
Ergonomía) y favorece un diseño ergonómico del puesto de trabajo.
Además, el teclado es resistente a las salpicaduras de agua, lo que lo hace
especialmente adecuado para el uso diario en entornos de oficina,
educativos y administrativos. Los símbolos de las teclas grabados con
láser garantizan una buena legibilidad duradera, incluso con un uso
frecuente. La conexión USB-A por cable ofrece una entrada estable y sin
retrasos, sin necesidad de pilas ni interrupciones de la señal inalámbrica.
Gracias a la función Plug & Play, el teclado está listo para usar de
inmediato. Basta con conectarlo por USB y empezar a utilizarlo
directamente. Con un cable de 1,8 m de longitud, un diseño antideslizante
y un peso de 525 g, ofrece además una colocación flexible y una sujeción
segura sobre el escritorio. Tres LED de estado para Bloq Mayús, Bloq Num
y Bloq Despl. completan su práctico equipamiento.

El teclado combina una escritura silenciosa y precisa con un diseño
plano, ergonómico y atemporal.

• Configuración del teclado: QWERTZ

• Disposición del teclado: alemán
• Número de teclas: 105
• Puerto USB: USB 2.0
• Longitud del cable: 1,8 m
• Ajuste de la inclinación con patas de apoyo recubiertas de goma
• Ángulo de inclinación: 2° (plegado), 7° (desplegado)
• 3 LED de estado (teclas CAPS LOCK, NUM y SCROLL)
• Tipo de interruptor: tecnología de membrana de alta calidad
• Nivel sonoro: 42,5 ± 10 dB
• Recorrido de las teclas: 2,8 ± 0,2 mm
• Fuerza de accionamiento: 55 ±10 N (teclas estándar), 70 ±10 N (tecla

Intro y barra espaciadora)
• Marcado láser resistente a la abrasión
• Altura de los caracteres: 4,4 mm (letras), 3,4 mm (números)
• Distancia entre el centro de una tecla y el centro de otra: 19 mm
• Vida útil: 10 millones de pulsaciones por tecla
• MTBF: >100 000 horas
• Grado de brillo: mate; 5,3-8,6 GU
• Resistente a las salpicaduras de agua
• Consumo de corriente: 50 mA
• Tensión de alimentación: 5 V (CC)
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C
• Temperatura de almacenamiento: -40 a 55 °C
• Peso: 525 g
• Dimensiones: 452 x 159 x 24 mm
• Color: blanco
• Requisitos del sistema: Windows 7, 10, 11; puerto USB-A

Package contents

• 1 teclado
• 1 manual de instrucciones
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Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 10 8.00 30.30 49.50 22.80 34,196.60

Packaging Unit Inside 1 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.80 20.20 48.20 2.70 2,628.83

Net single without
Packaging 1 0.52 15.90 45.20 2.40 0.00

More images:

Safety notes
• No abras, modifiques ni repares el aparato por tu cuenta.
• Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños pequeños, para evitar que el cable se enrolle alrededor de su cuello o cuerpo

y suponga un riesgo de estrangulamiento.
• Tienda el cable de conexión lejos de las zonas de paso y de tal forma que nadie pueda engancharse en él, para evitar lesiones por tropiezos y caídas.
• Si va a utilizar el dispositivo durante un tiempo prolongado, procure mantener una postura ergonómica del cuerpo, las manos y los brazos, y haga pausas

periódicas para evitar molestias derivadas de una carga unilateral o prolongada.
• Deje de utilizar el aparato si el cable de conexión, el conector o la carcasa presentan daños visibles, para evitar fallos de funcionamiento o daños en el

aparato conectado.
• Proteja el cable de conexión para evitar que se aplaste, se doble en exceso o se someta a una tensión excesiva, con el fin de prevenir daños y los fallos de

funcionamiento que estos puedan provocar.
• Utilice y almacene el aparato únicamente dentro de las condiciones de uso previstas por el fabricante, con el fin de evitar daños en los materiales y en el

funcionamiento.
• Durante la limpieza, siga las instrucciones del fabricante y desconecte el dispositivo del ordenador antes de proceder a la limpieza.
• No utilices productos de limpieza agresivos, disolventes ni productos abrasivos.
• No rocíes nunca el aparato directamente con agua ni con sprays de limpieza
• Seguridad de las pilas y baterías recargables (para teclados y ratones inalámbricos)
• Nunca arrojes las pilas al fuego, ni las abras ni las cortocircuites. Peligro de explosión e incendio.
• Guarda las pilas fuera del alcance de los niños. La ingestión de pilas puede poner en peligro la vida.
• Retira inmediatamente las pilas gastadas del aparato para evitar daños causados por fugas.
• Los aparatos electrónicos y las pilas no deben desecharse con la basura doméstica. Respete la normativa local sobre gestión de residuos y los sistemas de

recogida de aparatos eléctricos usados.
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EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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