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DIGITUS® CK10, bedraad toetsenbord, Duitse indeling
(QWERTZ), 105 toetsen

DA-20168

EAN 4016032511052

Office-toetsenbord met kabel GERweiss USB-kabel van 1,8 m

Dit bedrade toetsenbord met Duitse QWERTZ-indeling overtuigt door zijn
stille, nauwkeurige typcomfort en een plat, ergonomisch ontwerp. De
volwaardige indeling met 105 toetsen, inclusief numeriek toetsenblok en
alle belangrijke speciale tekens en umlauten, maakt intuïtieve invoer en
efficiënt werken mogelijk in Duitstalige kantoor-, overheids- en
thuiswerkomgevingen. De comfortabele fluistertoetsen zorgen voor een
aangenaam, stil typgevoel en ondersteunen geconcentreerd werken, ook
op gedeelde werkplekken. Dankzij de slanke constructie, toetsen van
gemiddelde hoogte met een lichte holle vorm en praktische
hoogteverstelling via uitklapbare voetjes kan het toetsenbord
comfortabel worden aangepast aan de persoonlijke werkwijze. Als getest
en gecertificeerd ergonomisch product is het bekroond door het IGR
(Instituut voor Gezondheid en Ergonomie) en draagt het bij aan een
ergonomische werkplekinrichting. Bovendien is het toetsenbord bestand
tegen spatwater, waardoor het bijzonder geschikt is voor dagelijks
gebruik in kantoor-, onderwijs- en administratieve omgevingen. De met
laser gegraveerde toetssymbolen garanderen een blijvend goede
leesbaarheid, zelfs bij veelvuldig gebruik. De bekabelde USB-A-verbinding
biedt een stabiele en vertragingsvrije invoer zonder batterijen of
draadloze storingen. Dankzij Plug & Play is het toetsenbord direct klaar
voor gebruik. Sluit het eenvoudig aan via USB en ga direct aan de slag.
Met een kabellengte van 1,8 m, een antislipontwerp en een gewicht van
525 g biedt het bovendien flexibele plaatsingsmogelijkheden en een
stevige grip op het bureau. Drie status-LED’s voor Caps Lock, Num Lock
en Scroll Lock maken de praktische uitrusting compleet.

Het toetsenbord combineert een stille, nauwkeurige typervaring met
een plat, ergonomisch en tijdloos ontwerp

• Toetsenbordindeling: QWERTZ

• Toetsenbordindeling: Duits
• Aantal toetsen: 105
• USB-aansluiting: USB 2.0
• Kabellengte: 1,8 m
• Hoekverstelling met rubberen voetjes
• Hellingshoek 2° (ingeklapt), 7° (uitgeklapt)
• 3 status-LED's (CAPS LOCK-, NUM- en SCROLL-toets)
• Type schakelaar: hoogwaardige membraantechnologie
• Geluidsniveau: 42,5 ± 10 dB
• Toetsslag: 2,8 ± 0,2 mm
• Bedieningskracht: 55 ±10 N (standaardtoetsen), 70 ±10 N (Enter- en

spatiebalk)
• Slijtvaste lasermarkering
• Hoogte van de tekens: 4,4 mm (letters), 3,4 mm (cijfers)
• Afstand tussen het midden van de toetsen: 19 mm
• Levensduur: 10 miljoen bedieningen per toets
• MTBF: >100.000 uur
• Glansgraad: mat; 5,3-8,6 GU
• Bestand tegen opspattend water
• Stroomverbruik: 50 mA
• Voedingsspanning: 5 V (DC)
• Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
• Opslagtemperatuur: -40 - 55 °C
• Gewicht: 525 g
• Afmetingen: 452 x 159 x 24 mm
• Kleur: wit
• Systeemvereisten: Windows 7, 10, 11, USB-A-aansluiting

Package contents

• 1x toetsenbord
• 1x gebruiksaanwijzing
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Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 10 8.00 30.30 49.50 22.80 34,196.60

Packaging Unit Inside 1 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.80 20.20 48.20 2.70 2,628.83

Net single without
Packaging 1 0.52 15.90 45.20 2.40 0.00

More images:

Safety notes
• Open het apparaat niet, breng er geen wijzigingen aan en probeer het niet zelf te repareren.
• Houd het apparaat en de bijbehorende aansluitkabel buiten het bereik van kleine kinderen, zodat de kabel zich niet om hun nek of lichaam kan wikkelen en

geen verstikkingsgevaar kan opleveren.
• Leg de aansluitkabel buiten looppaden en zodanig dat niemand eraan kan blijven haken, om struikel- en valongevallen te voorkomen.
• Zorg bij langdurig gebruik voor een ergonomische houding van lichaam, handen en armen en neem regelmatig pauzes om klachten door eenzijdige of

langdurige belasting te voorkomen.
• Gebruik het apparaat niet meer als de aansluitkabel, de stekker of de behuizing zichtbaar beschadigd zijn, om storingen of schade aan het aangesloten

apparaat te voorkomen.
• Bescherm de aansluitkabel tegen beknelling, sterke knikken en overmatige trekspanning om beschadigingen en daaruit voortvloeiende storingen te

voorkomen.
• Gebruik en bewaar het apparaat uitsluitend binnen de door de fabrikant voorgeschreven gebruiksvoorwaarden om schade aan het materiaal en aan de

werking te voorkomen.
• Volg bij het schoonmaken de instructies van de fabrikant en koppel het apparaat los van de computer voordat u het schoonmaakt.
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of schuurmiddelen.
• Spuit het apparaat nooit rechtstreeks met water of reinigingssprays in
• Veiligheid van batterijen en oplaadbare batterijen (voor draadloze toetsenborden en muizen)
• Gooi batterijen nooit in het vuur, maak ze niet open en sluit ze niet kort. Gevaar voor explosie en brand.
• Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen. Het inslikken van batterijen kan levensgevaarlijk zijn.
• Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat om schade door lekkage te voorkomen.
• Elektronische apparaten en batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Houd u aan de lokale afvalvoorschriften en inzamelingssystemen

voor afgedankte elektrische apparaten.

www.digitus.com Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 2



Datasheet

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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