
Datasheet

DIGITUS® CK10, trådbunden tangentbord, tyskt
tangentbordslayout (QWERTZ), 105 tangenter

DA-20168

EAN 4016032511052

Office-tangentbord med kabel, GERweiss 1,8 m USB-kabel

Detta sladdanslutna tangentbord med tyskt QWERTZ-layout utmärker
sig genom tyst och precis skrivkomfort samt en platt, ergonomisk design.
Det fullständiga layoutet med 105 tangenter, inklusive numeriskt
tangentbord samt alla viktiga specialtecken och omljud, möjliggör intuitiv
inmatning och effektivt arbete i tyskspråkiga kontors-, myndighets- och
hemmakontorsmiljöer. De bekväma tysta tangenterna ger en behagligt
tyst skrivkänsla och underlättar koncentrerat arbete, även vid delade
arbetsplatser. Tack vare den slanka konstruktionen, medelhöga
tangenter med lätt konkav form och praktisk höjdjustering via utfällbara
fötter kan tangentbordet bekvämt anpassas till ditt personliga arbetssätt.
Som en testad och certifierad ergonomisk produkt har den utmärkts av
IGR (Institut für Gesundheit und Ergonomie) och bidrar till en ergonomisk
arbetsplatsutformning. Dessutom är tangentbordet stänksäkert, vilket
gör det särskilt lämpligt för daglig användning i kontor, utbildnings- och
förvaltningsmiljöer. Lasergraverade tangentsymboler garanterar
varaktigt god läsbarhet, även vid frekvent användning. Den
kabelanslutna USB-A-anslutningen erbjuder en stabil och fördröjningsfri
inmatning utan batterier eller trådlösa avbrott. Tack vare Plug & Play är
tangentbordet omedelbart klart för användning. Anslut enkelt via USB
och kom igång direkt. Med en kabellängd på 1,8 m, en halkfri design och
en vikt på 525 g erbjuder den dessutom flexibel placering och säkert fäste
på skrivbordet. Tre status-LED-lampor för Caps Lock, Num Lock och
Scroll Lock kompletterar den praktiska utrustningen.

Tangentbordet kombinerar tyst och precist skrivkomfort med en platt,
ergonomisk och tidlös design

• Tangentbordslayout: QWERTZ
• Tangentbordslayout: Tysk

• Antal tangenter: 105
• USB-anslutning: USB 2.0
• Kabellängd: 1,8 m
• Lutningsjustering med gummibelagda stödben
• Lutningsvinkel 2° (ihopfälld), 7° (utfälld)
• 3 status-LED:ar (CAPS LOCK-, NUM- och SCROLL-tangenterna)
• Knapptyp: Högkvalitativ membranteknik
• Ljudnivå: 42,5 ± 10 dB
• Tastens slaglängd: 2,8 ± 0,2 mm
• Aktiveringskraft: 55 ±10 N (standardtangenter), 70 ±10 N (Enter- och

mellanslagstangent)
• Slitstark lasermärkning
• Teckenhöjd: 4,4 mm (bokstäver), 3,4 mm (siffror)
• Avstånd mellan tangenternas mittpunkter: 19 mm
• Livslängd: 10 miljoner tryckningar per knapp
• MTBF: >100 000 timmar
• Glansgrad: Matt; 5,3–8,6 GU
• Tålig mot stänkvatten
• Strömförbrukning: 50 mA
• Matningsspänning: 5 V (likström)
• Driftstemperatur: 0–40 °C
• Förvaringstemperatur: -40 – 55 °C
• Vikt: 525 g
• Mått: 452 x 159 x 24 mm
• Färg: Vit
• Systemkrav: Windows 7, 10, 11, USB-A-anslutning

Package contents

• 1x tangentbord
• 1x bruksanvisning

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 10 8.00 30.30 49.50 22.80 34,196.60

Packaging Unit Inside 1 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00

Packaging Unit Single 1 0.80 20.20 48.20 2.70 2,628.83

Net single without
Packaging 1 0.52 15.90 45.20 2.40 0.00

www.digitus.com Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1

https://products.digitus.com/ean.php?ean=4016032511052&lang=se


Datasheet

More images:

Safety notes
• Öppna inte apparaten, gör inga ändringar på den och reparera den inte på egen hand.
• Håll enheten och dess anslutningssladd utom räckhåll för småbarn, så att sladden inte kan lindas runt halsen eller kroppen och utgöra en strypningsrisk.
• Lägg anslutningskabeln utanför gångvägar och så att ingen kan fastna i den, för att undvika skador orsakade av att man snubblar eller faller.
• Vid längre tids användning bör du se till att ha en ergonomisk hållning för kropp, händer och armar samt ta regelbundna pauser för att undvika besvär till

följd av ensidiga eller långvariga belastningar.
• Använd inte enheten längre om anslutningskabeln, kontakten eller höljet uppvisar synliga skador, för att undvika funktionsstörningar eller skador på den

anslutna enheten.
• Skydda anslutningskabeln mot klämning, kraftiga böjningar och överdriven dragbelastning för att undvika skador och därmed sammanhängande

funktionsstörningar.
• Använd och förvara enheten endast inom de driftsförhållanden som tillverkaren har angett för att undvika skador på materialet och funktionsfel.
• Följ tillverkarens anvisningar vid rengöring och koppla bort enheten från datorn innan du rengör den.
• Använd inte aggressiva rengöringsmedel, lösningsmedel eller skurmedel.
• Spruta aldrig vatten eller rengöringsspray direkt på apparaten
• Säkerhet kring batterier och uppladdningsbara batterier (för trådlösa tangentbord och möss)
• Kasta aldrig batterier i eld, öppna dem inte och kortslut dem inte. Risk för explosion och brand.
• Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om batterier sväljs kan det vara livsfarligt.
• Ta genast bort urladdade batterier ur enheten för att undvika skador orsakade av läckage.
• Elektroniska apparater och batterier får inte kastas i hushållsavfallet. Följ de lokala avfallsföreskrifterna och insamlingssystemen för uttjänta elektriska

apparater.

EU responsible person
EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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