Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS Vierfach Monitorhalter mit Stand-/
Klemm-Montage

DA-90364
EAN 4016032425625

m|T

Quad Monitor Stand/Klemmhalterung,schwarz 15-27", max Bel. + Frei einstellbarer vertikaler Neigungswinkel bis zu 45°
4x8Kg,VESA max100x100 + Frei schwenkbar um 90°

+ Drehbar um 360°

+ Gewicht: 9 kg

+ Abmessungen: 726 x 818 x 316 mm

Universeller Monitorstander zur perfekten Ausrichtung von bis zu 4
Monitoren an Ihrem Arbeitsplatz mit einfacher horizontaler und
vertikaler Neigungs- und Schwenkmoglichkeit. Passen Sie die
Sichthéhe einfach Ihren Anforderungen an. Dank der Méglichkeit der Merkmale
Microjustage der einzelnen Képfe kdnnen Sie auch leicht
unterschiedlich groRBe Monitore angleichen. Der Monitorstander
ermdoglicht die Montage von LED, LCD Monitoren aller Marken.
Beachten Sie lediglich das VESA Mal3, sowie das Gewicht lhrer
Monitore um einen geeigneten Stander auszuwahlen.

+ Befestigungsart: Klemm-Halterung

+  Gewicht pro Monitor (max.): 8 kg

+ Monitor Anzahl: 4

*  Monitor GroRe: bis 27"

+ VESA Befestigung: 75x75 mm, 100x100 mm
Universelle Vierfach Monitor Stéander mit Klemm-/Standful3 bis
69cm (27")

+  Geeignet fur VESA Normabstande 75 x 75 und 100 x 100 mm

+ FUr Monitore bis 69cm (27") und 8kg Maximalgewicht

+ Separate Hoheneinstellung um 15mm zur perfekten Ausrichtung
Ihrer Monitore

Lieferumfang

*  Monitor Stander
+ Schrauben zur Monitor Montage
* Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Sttick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 1 10,50 49,50 33,60 15,20 25.280,60
Innen-VPE 1 10,50 48,50 32,60 14,20 22.451,60
Einzel-VPE 1 10,50 48,50 32,60 14,20 22.451,60
Netto einzeln ohne VP 0 9,00 31,60 72,60 81,80 187.662,00
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Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise

Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Héndler vor Ort bei Fragen zur Anleitung
oder Warnungen in Verbindung setzen.

VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zuldssige Gewicht Uberschreiten, kénnen Schaden oder méglicherweise Verletzungen die Folge
sein.

Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemaRRe Montage kann Schaden oder Verletzungen
zur Folge haben.

Sicherheitsausristung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgefiihrt werden.

Dieses Produkt kann auf Wanden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwanden montiert werden.

Die tragenden Oberflachen sollten das gesamte Gewicht von Geraten und allen zusatzlichen Bauteilen sicher aushalten kénnen.

Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

Dieses Produkt enthalt Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen kénnen. Diese Teile von Kindern femhalten.

Dieses Produkt nur in Innenrdumen verwenden. Verwendung des Produktes im AuRenbereich kann zu Verletzungen und Schaden fuhren.
WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileliste abgleichen. Bei beschadigten oder fehlenden Tellen den Handler vor
Ort nach Ersatzteilen fragen.

WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmaRig auf Sicherheit und Stabilitat prifen (am besten alle drei Monate

Verantwortliche Person fiir die EU

In der EU ansassiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schuffel 3
Ladenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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