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DIGITUS Ergonomische Vertikale Funkmaus

DA-20155
EAN 4016032428374

Kabellose ergonomische optische Maus 6D (Tasten), 2.4GHz,
aufladbarer Akku, schwarz

Die ergonomische Funkmaus von Digitus ermöglicht es, die natürliche
Arm- und Handhaltung beizubehalten, egal ob beim langem Arbeiten
oder beim Surfen. Das vertikale Design verspricht weichere
Bewegungen und entlastet die Gelenke, der Entstehnung von Arm-,
Schulter- und Rückenschmerzen wird dadurch unterstützend
entgegen gewirkt. Die Vollgumierung verhindert das Abrutschen der
Hand auch bei längeren Arbeiten. Dank des wiederaufladbaren Li-ion
Akkus entfällt der regelmäßige Batterietausch, was den Geldbeutel
sowie die Umwelt schont. Der integrierte Akku bietet mit seinen 300
mAh eine Betriebszeit von bis zu 50 Tagen bei normalem
Nutzungsverhalten. Die Maus selbst bietet 6 Tasten sowie drei
DPI-Einstellungsmöglichkeiten. Gesünder Arbeiten, Surfen, Spielen -
Mit der ergonomischen Funkmaus von DIGITUS!

Ergonomisches Design ermöglicht es die natürliche Hand- sowie
Armhaltung beizubehalten

• Ergonomisches Design ermöglicht es die natürliche Hand- sowie
Armhaltung beizubehalten

• Vertikales Design entlastet die Gelenke und verspricht weichere
Bewegungen

• 6 Tasten: Links, Rechts, Mitte-Scrollen, DPI, Vorwärts, Rückwärts
• Vollgummierung verhindert das Abrutschen der Hand auch bei

längeren Arbeiten
• Wiederaufladbarer Li-ion Akku (300 mAh) bietet eine Betriebszeit

von bis zu 50 Tagen bei normalem Nutzungsverhalten
• 3 DPI-Einstellungen: 800, 1200, 1600 DPI
• Kabellos dank 2,4 GHz Funk-Technologie
• Arbeitsbereich: bis zu 10 m
• Kompatibel mit Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
• Plug & Play - keine zusätzlichen Treiber erfoderlich
• Abmessungen: L 10,5 x W 7,7 x H 6,0 cm
• Gewicht: 85 g
• Farbe: schwarz

Lieferumfang

• Ergonomische Vertikale Funkmaus
• USB Nano-Empfänger
• Ladekabel (USB-A auf Niedervolt Stecker (0,8 x 0,2mm))
• QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 40 5,70 42,00 41,50 27,50 47.932,50

Innen-VPE 1 0,14 7,00 8,50 11,00 654,50

Einzel-VPE 1 0,14 7,00 8,50 11,00 654,50

Netto einzeln ohne VP 0 0,10 6,00 7,70 10,50 485,10
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Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise

• Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
• Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
• Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
• Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
• Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
• Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.
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Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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