Datasheet

DIGITUS’

DIGITUS 8K HDMI Switch, 2x1

DS-45341
EAN 4016032483663

8K HDMI Switch, 2x1 schwarz

Bequemes Wechseln zwischen zwei HDMI-Signalquellen per
Knopfdruck oder automatische Erkennung - ohne lastiges Umstecken.
Unterstltzt werden Auflésungen von bis zu 8K/60Hz. Die
Stromversorgung erfolgt Giber das beiliegende Micro-USB Kabel.

Bequemes Wechseln zwischen zwei 8K HDMI-Signalquellen per
Knopfdruck oder automatische Erkennung - ohne lastiges
Umstecken

+ 2x HDMI-Eingang

* 1x HDMI-Ausgang

+ 1xUmschalter

* 1x Micro-USB Eingang

*  2xStatus LED

+ Unterstutzt Auflésungen bis 8K/60Hz
+ HDMI 2.1

+ Automatische Erkennung: Wenn zwei Quellen angeschlossen
sind, erkennt der Switch welche eingeschaltet wird und wechselt
auf diesen Eingang

+ Plug & Play

+ Datenrate: bis zu 48 Gbps

+ Unterstutzt HDR (High Dynamic Range)

+ Stromversorgung via Micro-USB Kabel

+ Unterstutzt HDMI 2.1, 2.0 und 1.4 Signalgeschwindigkeiten

+  Gehduse: Aluminium

+ Abmessungen:L7xB5,7xH 1,3 cm

+ Gewicht:50 g

+ Farbe: Schwarz

Lieferumfang

* 1x 8K HDMI Switch, 2x1
* 1x Micro-USB Kabel, 100 cm

+  Wechseln der Signalquelle via Umschalter © 1xQI6
Logistische Daten

Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?

(Stlick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Innen-VPE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel-VPE 1 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto einzeln ohne VP 0 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:
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