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DIGITUS® CK10, kabelgebundene Tastatur, Deutsches
Layout (QWERTZ), 105 Tasten

DA-20167

EAN 4016032511045

Office Keyboard mit Kabel GER schwarz 1,8 m USB Kabel

Diese kabelgebundene Tastatur im deutschen QWERTZ-Layout
überzeugt durch leisen, präzisen Schreibkomfort und ein flaches,
ergonomisches Design. Das vollwertige 105-Tasten-Layout inklusive
Nummernblock sowie allen wichtigen Sonderzeichen und Umlauten
ermöglicht eine intuitive Eingabe und effizientes Arbeiten im
deutschsprachigen Büro-, Behörden- und Homeoffice-Umfeld. Die
komfortablen Flüstertasten sorgen für ein angenehm ruhiges Tippgefühl
und unterstützen konzentriertes Arbeiten, auch an gemeinsam genutzten
Arbeitsplätzen. Dank der schlanken Bauweise, mittelhohen Tasten mit
leichter Schüsselung und praktischer Höhenverstellung über ausklappbare
Füße lässt sich die Tastatur komfortabel an die persönliche Arbeitsweise
anpassen. Als geprüftes und zertifiziertes ergonomisches Produkt wurde
sie vom IGR (Institut für Gesundheit und Ergonomie) ausgezeichnet und
unterstützt eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung. Darüber hinaus ist
die Tastatur unempfindlich gegenüber Spritzwasser, wodurch sie sich
besonders für den täglichen Einsatz in Büro-, Bildungs- und
Verwaltungsumgebungen eignet. Gelaserte Tastensymbole gewährleisten
eine dauerhaft gute Lesbarkeit, selbst bei häufiger Nutzung. Die
kabelgebundene USB-A-Verbindung bietet eine stabile und
verzögerungsfreie Eingabe ohne Batterien oder Funkunterbrechungen.
Per Plug & Play ist die Tastatur sofort einsatzbereit. Einfach über USB
anschließen und direkt loslegen. Mit 1,8 m Kabellänge, rutschfestem
Design und 525 g Gewicht bietet sie zudem eine flexible Platzierung und
sicheren Halt auf dem Schreibtisch. Drei Status-LEDs für Caps Lock, Num
Lock und Scroll Lock runden die praktische Ausstattung ab.

Die Tastatur verbindet leisen, präzisen Schreibkomfort mit einem
flachen, ergonomischen und zeitlosen Design

• Tastatur-Belegung: QWERTZ

• Tastatur-Layout: Deutsch
• Anzahl Tasten: 105
• USB-Anschluss: USB 2.0
• Kabellänge: 1,8 m
• Neigungsverstellung mit gummierten Aufstellfüßen
• Neigungswinkel 2° (eingeklappt), 7° (ausgeklappt)
• 3 Status-LEDs (CAPS LOCK-, NUM- und SCROLL-Taste)
• Schalter-Typ: Hochwertige Membrantechnologie
• Lautstärke: 42,5 +/- 10 dB
• Tastenweg: 2,8 +/- 0,2 mm
• Betätigungskraft: 55 +/-10 N (Standardtasten), 70 +/-10 N (Enter-

und Leertaste)
• Abriebfeste Laserbeschriftung
• Höhe Schriftzeichen: 4,4 mm (Buchstaben), 3,4 mm (Zahlen)
• Abstand Tastenmitte zu Tastenmitte: 19 mm
• Lebensdauer: 10 Millionen Betätigungen pro Taste
• MTBF: >100,000 Stunden
• Glanzgrad: Matt; 3,8 - 6,4 GU
• Unempfindlich gegenüber Spritzwasser
• Stromaufnahme: 50 mA
• Versorgungs-Spannung: 5V (DC)
• Betriebstemperatur: 0 - 40° C
• Lagertemperatur: -40 - 55° C
• Gewicht: 525 g
• Abmessungen: 452 x 159 x 24 mm
• Farbe: Schwarz
• Systemvoraussetzungen: Windows 7, 10, 11, USB-A Anschluss

Lieferumfang

• 1x Tastatur
• 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 10 8,00 30,30 49,50 22,80 34.196,60

Innen-VPE 1 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzel-VPE 1 0,80 20,20 48,20 2,70 2.628,83

Netto einzeln ohne VP 0 0,53 15,92 45,22 2,41 1.734,96

www.digitus.com Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved. 1

https://at.assmann.shop/ean.php?ean=4016032511045&lang=de


Datenblatt

Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise
• Das Gerät nicht öffnen, verändern oder eigenständig reparieren.
• Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel von Kleinkindern fern, damit sich das Kabel nicht um Hals oder Körper legen und eine Strangulationsgefahr

verursachen kann.
• Verlegen Sie das Anschlusskabel außerhalb von Laufwegen und so, dass niemand daran hängen bleiben kann, um Stolper- und Sturzverletzungen zu

vermeiden.
• Achten Sie bei längerer Nutzung auf eine ergonomische Körper-, Hand- und Armhaltung und legen Sie regelmäßig Pausen ein, um Beschwerden durch

einseitige oder dauerhafte Belastung zu vermeiden.
• Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn Anschlusskabel, Stecker oder Gehäuse erkennbar beschädigt sind, um Funktionsstörungen oder Schäden am

angeschlossenen Gerät zu vermeiden.
• Schützen Sie das Anschlusskabel vor Quetschung, starkem Knicken und übermäßiger Zugbelastung, um Beschädigungen und daraus entstehende

Funktionsstörungen zu vermeiden.
• Verwenden und lagern Sie das Gerät nur innerhalb der vom Hersteller vorgesehenen Einsatzbedingungen, um Material- und Funktionsschäden zu

vermeiden.
• Beachten Sie bei der Reinigung die Herstellerangaben und trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Computer.
• Keine aggressiven Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Scheuermittel verwenden.
• Das Gerät niemals direkt mit Wasser oder Reinigungssprays besprühen
• Batterie- und Akkusicherheit (für kabellose Tastaturen und Mäuse)
• Batterien niemals ins Feuer werfen, öffnen oder kurzschließen. Explosions- und Brandgefahr.
• Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschluckte Batterien können lebensgefährlich sein.
• Leere Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.
• Elektronische Geräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften und

Sammelsysteme für Elektroaltgeräte.

Verantwortliche Person für die EU
In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com
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