Planet Umweltsensor fur IPM-4220/8220

PL-IPM-ESB
EAN 4711605281966

Planet Umweltsensor fur IPM-4220/8220 + Verbindung Uber RJ11-Kabel

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Messbereich: 0-40°C, 0-95% RH. * Umfassendes Umweltmanagement und flexible Konfiguration

: ) Uber den Webbrowser
G ht 43g, Ab 57 x47.5x 26.5 , inkl. Kabel 1.4 Meter. . L L )
ewie & AbMeEssungen >/x X mm. ind. fabe eter + Automatische Ereignisbenachrichtigung per E-Mail und SNMP

* Messbereich: 0 - 40 ° C (Temperatur); 0 - 95% RH (Feuchtigkeit) +  Funktionen wie statistische Analyse, Ereignisdiagnose, ESB Port,
* Messgenauigkeit: +/- 0,1 ° C (Temperatur); +/- 2% RH (Feuchtigkeit) Temperatur- oder Feuchtigkeitsgrenzwerte und schnelle und
+  Off-line-Monitor einfache Installation (Hot-Swap)

Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stuck) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Innen-VPE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel-VPE 1 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto einzeln ohne VP 0 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:
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