
NOCTUA Noctua Wärmeleitpaste: 3,5g Tube, für CPU
Lüfter

NOC-NT-H1
EAN 4716123312680

Wärmeleitpaste 3,5g, grau für 3 bis 20 Anwendungen

• Volumen 1,4ml (für mindestens 15 Anwendungen)
• Dichte 2,49 g/cm³
• Farbe grau

• Empfohlene Lagerzeit bis zu 2 Jahre
• Empfohlene Nutzungsdauer (auf der CPU) bis zu 3 Jahre
• Maximale Betriebstemperatur -50°C bis +110°C
• Empfohlene Betriebstemperatur -40°C bis +90°C

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 80 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Innen-VPE 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzel-VPE 1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto einzeln ohne VP 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Rascom Computerdistribution Ges.m.b.H.
Linzer Straße 237
Wien, Austria
https://noctua.at
info@rascom.at
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