
NOCTUA 

NOC-NH-L9I
EAN 4716123314875

CPU COOLER ALCU INTEL Premium INTEL
LGA1150,LGA1156,LGA1155

Noctua NH-L9I Premium-Kühler Lüfter-Spezifikationen: Modell: Noctua
NF-A9x14 PWM Lagertyp: SSO2 Max. Umdrehungsgeschw. (+/-10%):
2500 RPM Max. Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1800 RPM
Min. Umdrehungsgeschw. (PWM): 300 RPM Max. Volumenstrom: 57,5
m³/h Max. Volumenstrom mit L.N.A.: 40,8 m³/h Max.
Geräuschentwicklung: 23,6 dB(A) Max. Geräuschentwicklung mit
L.N.A.: 14,8 dB(A) Leistungsaufnahme: 2,52 W Betriebsspannung: 12 V
MTBF > 150.000 h

• Sockelkompatibilität: LGA1150, LGA1155, LGA1156
• Höhe (ohne Lüfter): 23 mm
• Breite (ohne Lüfter): 95 mm
• Tiefe (ohne Lüfter): 95 mm
• Höhe (mit Lüfter): 37 mm

• Breite (mit Lüfter): 95 mm
• Tiefe (mit Lüfter): 95 mm
• Gewicht (ohne Lüfter): 345 g
• Gewicht (mit Lüfter): 420 g
• Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen),

verlötet & vernickelt
• Lüfter-Kompatibilität: 92x92x14mm, 92x92x25mm

Lieferumfang

• NF-A9x14 PWM Premium Lüfter
• Low-Noise Adapter (L.N.A.)
• NT-H1 high-end Wärmeleitpaste
• SecuFirm2™ Montage-Kit
• Schrauben für 92x92x25mm Lüfter
• Noctua Case-Badge aus Metall

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 24 8,28 0,00 0,00 0,00 0,00

Innen-VPE 1 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzel-VPE 1 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Netto einzeln ohne VP 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Weitere Anwendungsbilder:
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https://at.assmann.shop/ean.php?ean=4716123314875&lang=de


Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Rascom Computerdistribution Ges.m.b.H.
Linzer Straße 237
Wien, Austria
https://noctua.at
info@rascom.at
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