NOCTUA

NOC-NH-D15-CHR-BL
EAN 9010018000184

CPU COOLER ALCU AMD AM2, AM4 INTEL LGA115X/2011, BLACK

Noctua NH-D15 Chromax.black Der NH-D15 chromax.black ist eine
komplett in Schwarz gehaltene Version von Noctuas vielfach
ausgezeichnetem Flaggschiff-Modell NH-D15. Das Erfolgsrezept des
Premium-Kuhlers bleibt dank der gleichen Doppelturm-Konstruktion
und den bewahrten NF-A15 PWM Luftern unverandert: hervorragende
Laufruhe in Verbindung mit einer Kihlleistung, die durchaus mit
Komplett-Wasserkihlungen konkurrieren kann. Die chromax.black
Version mit ihren schwarzen Liftern und ihrem schwarz beschichteten
Kuhlkérper kombiniert diese Vorzlige Uberdies mit einem schicken
Stealth-Design. Komplettiert wird das rundum hochwertige
Gesamtpaket durch das renommierte Multi-Sockel-Montagesystem
SecuFirm2™, Noctuas beliebte NT-H1 Warmeleitpaste sowie volle 6
Jahre Herstellergarantie. Ob fiir Ubertakter oder Silent-Enthusiasten:
Der NH-D15 chromax.black ist eine echte Premium-Losung, die
genauso gut aussieht wie sie kihlt! Lufter Spezifikationen: Modell: 2x
Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black Lagertyp: SSO2 Max.
Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1500 RPM Max. Umdrehungsgeschw.
mit L.N.A. (+/-10%): 1200 RPM Min. Umdrehungsgeschw. (PWM,
+/-20%): 300 RPM Max. Volumenstrom: 140,2 m3/h Max.
Volumenstrom mit L.N.A.: 115,5 m3/h Max. Gerauschentwicklung: 24,6
dB(A) Max. Gerduschentwicklung mit L.N.A.: 19,2 dB(A)
Leistungsaufnahme: 1,56 W Betriebsspannung: 12 V MTBF > 150.000 h

+ Sockelkompatibilitat: Intel LGA2066, LGA2011-0 & LGA2011-3
(Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 & AMD AM2,
AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (Backplate erforderlich), AM4

* Hohe (ohne Lifter): 160 mm

+ Breite (ohne Liufter): 150 mm

+ Tiefe (ohne Lufter): 135 mm

+ Hohe (mit Lufter): 165 mm

* Breite (mit Lufter): 150 mm

+ Tiefe (mit L4fter): 161 mm

+  Gewicht (ohne Lifter): 980 g

+  Gewicht (mit Lufter): 1320 g

+ Material Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kuhlrippen),
verldtet & vernickelt

+  LUfter-Kompatibilitat: 140x150x25 (mit 120x120x25
Montageldchern), 140x140x25 (mit 120x120x25 Montageldchern),
120x120x25

Lieferumfang

+ Schwarz beschichteter NH-D15 Kuhlkérper

+ 2x NF-A15 HS-PWM chromax.black Premium Lufter
+  2x Low-Noise Adapter (L.N.A.)

+ Y-Kabel

* NT-H1 high-end Warmeleitpaste

+ Schwarzes SecuFirm2™ Montage-Kit

* Noctua Case-Badge aus Metall

+ Noctua Case-Badge aus Metall

Logistische Daten
Anzahl Gewicht Tiefe Breite Hohe cm?
(Stick) (kg) (cm) (cm) (cm)
Karton-VPE 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Innen-VPE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzel-VPE 1 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Netto einzeln ohne VP 0 2,01 0,00 0,00 0,00 0,00
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Weitere Anwendungsbilder:

NOCTUA NH-D15
chromax.black

CHROMAX
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